
E s t a b i l i z a d o r  d e  t e n s i ó n  y  a c o n d i c i o n a d o r  d e  l í n en e a

V o l t a g e  s t a b i l i s e r  a n d  p o w e r  l i n e  c o n d i t i o n  o n e r  

Estabilizadores automáticos de tensión y
acondicionadores de línea con transforma-
dor separador incorporado.

C o r r e c c i ó n  a u t o m á t i c a  d e  t e n s i ó n  de
salida frente variaciones de tensión de red y
variaciones de consumo de carga

E v i t a  m a l  f u n c i o n a m i e n t o  y  a v e r í a s  de
equipos por oscilaciones en la tensión de
red

A i s l a m i e n t o  d e  e q u i p o s  s u s c e p t i b l e s

frente perturbaciones eléctricas (para refe-
rencias con transformador de aislamiento)

Output voltage stability in the face of static
or dynamic load variations. Voltage stabili-
sers guarantee that the connected loads
will always operate within margins that will
not damage the device or oblige it to work
within the operating formeters for which it
was designed.

The SNA and STA series also has a isolation
transformer thus achieving a perfectly sta-
ble voltage and the elimination of all kinds
of electrical noise.

Voltage stabilisers and power line condi-
tioners with galvanic isolation transfor-
mer incorporated.

Margen tensión de entrada ± 15 %r
Precisión tensión de salida ± 1 %
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura ambiente 30º C
Índice de protección IP23
Tiempo respuesta ≈ 20 V/seg.
� Regulación a servo motor controlado

electrónicamente
� Distorsion armónica nula
� Ajuste tensión salida ± 5%
� Protegido contra cortocircuito y sobre-

carga
� Indicador y alarma sobretensión
� Voltímetro digital tensión de salida
� S N : Monofásico 230 V / 230 V
� S N A : Monofásico 230 V / 230 V acondi-

cionador línea  con transfr ormador aislaff -
miento 3 kV 

� S T : Trifásico 400 V + N / 400 V + N
� S T A :   TriTT fásico 400 V + N / 400 V + N

Acondicionador línea  con transformadorff
aislamiento 3 kV

� Conexiónes accesibles y protegidas

Margin of input  ± 15 %
Output accuracy ± 1 %
Frequency 50/60 Hz
Rated temperature 30º C
Degree of protection IP23
Regulation speed ≈ 20 V/sec

� Electronic servo-motor regulation
� Harmonic distorsion:  null
� Output voltage adjustment  ± 5%
� Short-circuit and overloads protection
� Overvoltage alarm
� Digital output voltimeter

� SN: Single-phase 230 V / 230 V
� SNA: Single-phase 230 V / 230 V power

line conditioner with isolation transfor-
mer  3kV

� ST: Three-phase 400V +N / 400V +N
� STA: Three-phase 400V+N / 400V+N

Power line conditioner with isolation trans-
former  3kV

� Accesible and protected connections

C a r a c t e r í s t i c a s  T é c n i c a s T e c h n i c a l  f e a t u r e s

A p l i c a c i o n e s A p p l i c a t i o n s

S i s t e m a  d e  c o n e x i ó n C o n n e c t i n g  s y s t e m

Potencia - Power

Entrad a - Input

Salid a - Output

II - 230 V

II - 230 V

3 ÷ 80kVA

III - 400 V + N

III - 400 V + N

32

SN -ST

SN A-STA

S N - S N A

S T - S T A

~



Para uso general seleccionar laa potencia
nominal acorde a la carga y su factor de
potencia:

k V A  =  k W  /  C o s

For general use select the nominal po-
wer according to the load and the power
factor:

kVA = kW / Cos 

Referencias, dimensiones y precios - R e f e r e n c e s ,  d i m e n s i o n s  a n d  p r i c e s

Selección S e l e c t i o n
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CONFORME

EN 60439

ACCORDING

Potencia kVA
Power VAVV

3

Referencia
R eference

ST03

Dimensiones - D im ens ions  (m m )

A

345

B

495

C

515

Peso
WeightWW

Kg
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PVP
Price

€

2160
5 ST05 345 495 515 33 2475

7,5 ST07 345 495 515 41 2570
10 ST10 440 640 610 48 2742
15 ST15 440 640 610 62 3505
20 ST20 440 640 610 71 3628
30 ST30 550 850 800 117 5960
40 ST40 550 850 800 142 6591
50 CT50 550 850 800 158 7986
60 ST60 750 1000 1000 241 11695
80 CT80 750 1000 1000 296 13578

3 STA03TT 440 640 610 62 2795
5 STA05 440 640 610 74 3085

7,5 STA07TT 440 640 610 99 3619
10 STA10 550 850 800 123 3815
15 STA15 550 850 800 168 5095
20 STA20TT 550 850 800 195 6080
30 STA30TT 750 1000 1000 295 9396
40 STA40 750 1000 1000 354 10995
50 STA50 750 1000 1000 397 13200
60 STA60TT 900 1200 1200 530 16885
80 STA80TT 900 1200 1200 633 19599

ST Trifásico - Three-pha s e

Potencia kVAVV
Power VA

Referencia
R eference

Dimensiones - D im ens ions  (m m )

A B C

Peso
WeightWW

Kg

PVP
Price

€

STATT Trifásico Acondicionador linea con transformador - Three-pha s e Power line cond itioner with tra ns form er

Potencia kVA
Power k VA

3

Referencia
R eference

SNA03

Dimensiones - D im ens ions  (m m )

A

440

B

640

C

610

Peso
Weight

Kg

63

PVP
Price

€

2677
5 SNA05 440 640 610 80 2988

7,5 SNA07 440 640 610 94 3915
10 SNA10 550 850 800 121 4995
15 SNA15 550 850 800 170 6380
20 SNA20 550 850 800 209 7615

SNA Monofásico - Acondicionador linea con transformador - Single-pha s e - Power line cond itioner with tra ns form er

Potencia kVA
Power k VA

3

Referencia
R eference

SN03

Dimensiones - D im ens ions  (m m )

A

345

B

495

C

515

Peso
Weight

Kg

24

PVP
Price

€

1725
5 SN05 345 495 515 31 1940

7,5 SN07 345 495 515 43 2500
10 SN10 440 640 610 55 2898
15 SN15 440 640 610 73 4095
20 SN20 440 640 610 91 4760

SN Monofásico - Single-pha s e

� Control independiente por fase consulff tar / For independece phase control, please ask.
� Para otras potencias y tensiones consultar / For other ratings and voltages, please ask.


