
Inductancia monofásica de filtro lado red para variadores de 
frecuencia monofásicos de motores.

Inductancia de alisado DC para rectificadores de 6 pulsos tipo 
B6U. Apta para instalar en BUS DC de variadores de frecuencia 
de motores.

IEC / UNE-EN 61558-2-20

Normativa

Inductancia monofásica 
de línea para VDF

Certificaciones

SERIE ILM

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie ILM

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Atenúa los armónicos de 
corriente y reduce el factor 
de distorsión armónica de 
corriente (THD i) del equipo 
hacia la red y el resto de la 
instalación

1.

Contribuyen a una mayor 
eficiencia energética en los 
sistemas eléctricos.

2.

En el BUS DC se utiliza 
como inductor de alisado 
para atenuar el rizado o 
fluctuaciones de la corriente 
continua. Esto es especialmente 
útil en aplicaciones sensibles 
donde se necesita una tensión 
de salida DC estable.

3.

- Variadores de velocidad para pequeños motores en aplicaciones como: climatización, bombas de agua, robots y 
maquinaria para automatización de procesos.

Aplicaciones

Opcional:
UL 5085-1
UL 5085-2

CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06
CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06

Opcional:

CORRIENTE NOMINAL
2 ÷ 500 A

POTENCIA
Hasta 3,7 kW Motores monofásicos

Sistemas DCHasta 200 A

TENSIÓN NOMINAL
Hasta 250 Vac Motores monofásicos

Sistemas DCHasta 500 Vdc
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SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie ILM

MAGNÉTICO de chapa magnética de bajas 
pérdidas y alta permeabilidad.

BORNES IP20 hasta 100 A, resto 
incorpora policarbonato cubre bornes 
que protege frente contactos directos 
peligrosos.

Núcleo

Conexión

MARCADO cURus 
opcional.

FRENTE AGENTES EXTERNOS 
como la humedad, polvo y 
corrosión.

AL VACÍO y secado horno en 
barniz epoxi de alto poder 
aglomerante para reducir el ruido y 
las vibraciones.

UL

Alta protección

Impregnación
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SOLUCIONES VDF
LADO RED

Esquema eléctrico

INDUCTANCIA 
MONOFÁSICA DE LÍNEA 
PARA VDF

SERIE ILM

Ficha técnica

IMPEDANCIA INDUCTANCIA
3.5% a 230 V, 50 Hz

2 ÷ 500 A
CORRIENTE NOMINAL

Tª AMBIENTE
50 ºC

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00

CLASE TÉRMICA
F (155 ºC)

SOBRECARGA TRANSITORIA
 1 minuto/hora 1.5 IN

TENSIÓN DE ENSAYO
3 kV

POTENCIA MOTOR
Hasta 3,7 kW
Hasta 200 A

(Motores monofásicos) 

(Sistemas DC)

50/60 Hz
Rizado 300/360 Hz

(Motores monofásicos) 

(Sistemas DC)

FRECUENCIA

TENSIÓN NOMINAL
Hasta 250 Vac
Hasta 500 Vdc

(Motores monofásicos) 

(Sistemas DC)
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Datos técnicos - modelos estándar
POTENCIA MOTOR

REFERENCIAS
INTENSIDAD INDUCTANCIA PÉRDIDAS

(kW) (CV) (A) (mH) (W)

0,75 1,0 ILM003 3 8,54 9,4

1,5 2,0 ILM006 6 4,27 12,8

2,2 3,0 ILM010 10 2,56 15,9

3,7 5,0 ILM015 15 1,71 20,8

-- -- ILM030 30 0,85 27,6

-- -- ILM050 50 0,51 43,3

-- -- ILM100 100 0,256 120

-- -- ILM200 200 0,128 242

-- -- ILM300 300 0,085 294

-- -- ILM400 400 0,064 396

-- -- ILM500 500 0,051 423

I II

III IV

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie ILM
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie ILM

SOLUCIONES VDF
LADO RED

III

III

IV

Dimensiones
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

ILM003 75 45 75 48 45 4,5 0,9 I

ILM006 75 45 75 63 60 4,5 1,4 I

ILM010 84 105 100 70 60 5 1,7 I

ILM015 96 100 110 80 65 5,5 2,0 I

ILM030 108 125 120 90 85 5,5 3,6 I

ILM050 126 140 160 105 90 6,5 5,3 II

ILM100 160 175 255 120 125 7 11,4 III

ILM200 200 205 350 150 110 11 18,2 IV

ILM300 200 225 350 150 130 11 24,7 IV

ILM400 240 235 410 150 130 11 32,7 IV

ILM500 240 235 410 150 130 11 34,7 IV
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CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR PAR DE APRIETE MÁX. INTENSIDAD

Tipo Tamaño (mm2) (Nm) (A)

B1

2,5 mm2 2,5 0.5 3

4 mm2 4 1.2 6

10 mm2 6 2 10-30

B3 16 mm2 25 1,2-2 50-100

P1

30 mm (x1)Ø9 mm 150 14 (M8) 200-300

40 mm (x1)Ø11 mm 200 27 (M10) 400

50 mm (x1)Ø11 mm 250 27 (M10) 500

Conexiones

B1

B3

P1

Certificación UL (Opcional)
Categoría UL: XORU2/8 (Transformer, Construction Only – Component).
Standard USA: UL 5085-1, UL5085-2.
Standard Canadá: CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06, CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06.

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie ILM
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