
Filtro LCL trifásico senoidal de tensión para lado red de variadores 
de frecuencia regenerativos.

IEC / UNE-EN 60831-1
IEC / UNE-EN 60831-2
IEC / UNE-EN 61558-2-20

Normativa

Filtros de línea para 
variadores regenerativos

Certificaciones

Convertir la energía cinética 
generada durante la 
desaceleración o frenado del 
motor en energía eléctrica. 
Esta energía se devuelve a la 
red eléctrica o se utiliza para 
alimentar otros dispositivos de 
la instalación.

1.

Filtran la onda de tensión PWM 
generada por el variador frontal 
(AFE) adecuándola a la tensión 
senoidal de la red. Reducen el 
rizado de corriente de la onda 
reinyectada a la red.

2.

Contribuyen a una mayor 
eficiencia energética en 
los sistemas eléctricos y el 
consecuente ahorro económico 
en la factura de la luz.

3.

- Se utilizan en aplicaciones que requieren almacenar energía cinética, como sistemas de transporte, sistemas de 
elevación y manipulación de cargas o materiales.

Aplicaciones

SERIE LCR

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCR

SOLUCIONES VDF
LADO RED

POTENCIA MOTOR
4 ÷ 45 kW (5,5 ÷ 60 CV)

TENSIÓN RED
400 V (380 ÷ 440 V)

CORRIENTE NOMINAL
10 ÷ 100 A

V
0
_1
0
/2
4 V

0
_10

/24



SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCR

MAGNÉTICO de bajas pérdidas y alta 
permeabilidad.

BORNES IP20 hasta LCR025A y LCR040B. 
Resto incorpora policarbonato cubre bornes que 
protege frente contactos directos peligrosos.

Núcleo

Conexión

AUTO-REGENERANTES 
NO IMPREGNADOS, con 
dieléctrico de polipropileno 
metalizado.

FRENTE AGENTES EXTERNOS 
como la humedad, polvo y 
corrosión.

AL VACÍO y secado horno en 
barniz epoxi de alto poder 
aglomerante para reducir el ruido y 
las vibraciones.

Condensadores

Alta protección

Impregnación
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SOLUCIONES VDF
LADO RED

Esquema eléctrico

SERIE LCR
Ficha técnica

10 ÷ 100 A
CORRIENTE NOMINAL

Tª AMBIENTE
50 ºC

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00

CLASE TÉRMICA
H (180 ºC)

FRECUENCIA CONMUTACIÓN
4 ÷ 10 kHz

POTENCIA MOTOR
4 ÷ 45 kW(5.5 ÷ 60 CV)

SOBRECARGA TRANSITORIA
 1 minuto/hora 1.5 IN

50/60 Hz
FRECUENCIA RED

FILTRO DE LÍNEA 
PARA VARIADORES 
REGENERATIVOS

400 V (380 ÷ 440 V)
TENSIÓN RED

PARTES DEL EQUIPO 
Inductancia LCRxxx_A

Filtro LCRxxx_A

PROTECTOR TÉRMICO
Contacto NC rearmable 250 V 6 A 
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Datos técnicos - modelos estándar
POTENCIA MOTOR INTENSIDAD REFERENCIAS 

EQUIPO
REFERENCIAS 

PARTES
PÉRDIDAS

(kW) (CV) (A) (W)

4 5,5 10 LCR010
LCR010_A 52

LCR010_B 86

5,5 7,5 15 LCR015
LCR015_A 60

LCR015_B 100

7,5 10 20 LCR020
LCR020_A 80

LCR020_B 140

11 15 25 LCR025
LCR025_A 88

LCR025_B 125

15 20 30 LCR030
LCR030_A 115

LCR030_B 155

18,5 25 40 LCR040
LCR040_A 120

LCR040_B 145

22 30 50 LCR050
LCR050_A 135

LCR050_B 315

30 40 60 LCR060
LCR060_A 145

LCR060_B 325

37 50 80 LCR080
LCR080_A 185

LCR080_B 390

45 60 100 LCR100
LCR100_A 190

LCR100_B 355

A - Tipo I A - Tipo II A - Tipo III

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCR
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCR

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Dimensiones
REF. 

EQUIPO
REF. 

PARTES
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg) TIPO
A B C D E Ø

LCR010
LCR010_A 150 85 165 100 45 7 2,5 I

LCR010_B 180 150 200 140 80 7 7,2 I

LCR015
LCR015_A 150 100 165 100 60 7 3,8 I

LCR015_B 180 155 200 140 85 7 8,2 I

LCR020
LCR020_A 180 110 190 140 70 7 5,3 I

LCR020_B 240 170 270 200 100 7 14,0 I

LCR025
LCR025_A 180 125 190 140 85 7 7,2 I

LCR025_B 240 170 275 200 100 7 14,0 I

LCR030
LCR030_A 240 150 240 200 90 7 9,0 II

LCR030_B 240 195 270 200 125 7 19,5 I

LCR040
LCR040_A 240 150 240 200 90 7 9,5 II

LCR040_B 240 195 270 200 125 7 20,5 I

LCR050
LCR050_A 240 150 240 200 90 7 10,0 II

LCR050_B 300 195 385 200 105 11 25,5 II

LCR060
LCR060_A 240 170 240 200 110 7 14,5 II

LCR060_B 300 215 385 200 125 11 35,5 II

LCR080
LCR080_A 240 185 240 200 125 7 18,0 II

LCR080_B 300 215 435 200 125 11 42,0 II

LCR100
LCR100_A 300 180 300 200 100 11 21,5 III

LCR100_B 300 240 415 200 125 11 48,0 III

B - Tipo IIIB - Tipo IIB - Tipo I
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Dimensiones

III

II

I

LCR_A

III

II

I

LCR_B

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCR
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCR

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 
(mm2)

PAR DE APRIETE MÁX. INTENSIDAD (A)

Tipo Tamaño (Nm) LCRxxx_A LCRxxx_B

B3

10 mm2 16 1,2-1,8 10-25 10

16 mm2 25 1,2-2 15-20

25 mm2 35 2,0-3,0 25-30

35 mm2 50 2,5-3,5 40

R1 M6 35 14 30-80 50-80

P1 30 mm (x1)Ø9 mm 150 14 (M8) 100 100

Conexiones

B3 P1

R1
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