
Potencia ≤ 25 kVA
IEC/UNE-EN 61558-1

Potencia > 25 kVA
IEC/UNE-EN 60076-11

Normativa

- Uso general: aislamiento galvánico entre la 
red y la carga.
- Generar un neutro monofásico independiente 
de la red libre de perturbaciones eléctricas de 
modo común.
- Instalaciones bifásicas: generar un sistema 
monofásico con régimen de neutro TN-S 
o TN-C según tipo de instalación, requiere 
protección adicional de interruptor diferencial.
- Sistemas IT bifásicos aislados: requiere 
protección adicional de vigilador de 
aislamiento.

Aplicaciones

Transformador monofásico con aislamiento 
galvánico entre primario y secundario, con 
excelente atenuación frente a perturbaciones 
eléctricas.
Encapsulado en resina de gran robustez y 
alto poder de disipación térmica. Aumenta 
la resistencia mecánica ante los esfuerzos 
electrodinámicos del bobinado alargando la 
vida útil de los aislamientos.
Apto para ambientes vibratorios, húmedos y 
salinos o corrosivos. 

Transformador 
monofásico 
de aislamiento 
encapsulado

TENSIÓN PRI
230 V

POTENCIA
5 ÷ 50 kVA

TENSIÓN SEC
230 V

Certificaciones
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TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO DE 

AISLAMIENTO ENCAPSULADO

COMPLETAMENTE PROTEGIDOS frente 
a golpes, polvo, suciedad y humedad.

DE BAJAS PÉRDIDAS impregnado con 
barniz antioxidante epoxi.

Bobinados

Núcleo magnético

MEJORADA 
para trabajar 
en ambientes 
vibratorios.

INCORPORADOS

PROTEGE LOS BORNES de 
conexión que evita el riesgo de 
accidente por contacto eléctrico.

Fiabilidad

Puntos de
elevación

Tapa transparente

SERIE CNE

AISLAMIENTOINSTALACIONES E INDUSTRIAS
Serie CNE
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AISLAMIENTO

Esquema eléctrico

SERIE CNE

Ficha técnica
POTENCIA

5 ÷ 50 kVA

FRECUENCIA
50/60 Hz

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20

TENSIÓN DE ENSAYO
3 kV

 40º

230 V
TENSIÓN PRI

Tª AMBIENTE

230 V
TENSIÓN SEC

CLASE TÉRMICA
F (155 ºC)

PROTECCIÓN CHOQUE
ELÉCTRICO

Clase I

TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO 
DE AISLAMIENTO 
ENCAPSULADO
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Datos técnicos - modelos estándar

POTENCIA 
(VA) REFERENCIAS

INTENSIDAD (A)

Primario Secundario

5 CNE05 21,7 21,7

6 CNE06 26,1 26,1

8 CNE08 34,8 34,8

10 CNE10 43,5 43,5

12 CNE12 52,2 52,2

16 CNE16 69,6 69,6

20 CNE20 87,0 87,0

25 CNE25 108,7 108,7

31 CNE31 134,8 134,8

40 CNE40 173,9 173,9

50 CNE50 217,4 217,4

Dimensiones

POTENCIA 
(VA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

5 CNE05 240 260 255 205 235 9 58 I

6 CNE06 260 320 315 255 222 11 55 II

8 CNE08 360 360 340 295 262 12 70 II

10 CNE10 360 360 340 295 262 12 90 II

12 CNE12 360 380 425 265 225 11 114 II

16 CNE16 360 400 425 265 245 11 134 II

20 CNE20 360 430 425 265 275 11 152 II

25 CNE25 460 440 505 300 210 13 175 II

31 CNE31 460 460 505 300 230 13 200 II

40 CNE40 460 450 605 300 220 13 215 II

50 CNE50 460 480 605 300 250 13 255 II

I II
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Protección y fusibles

Bornes

POTENCIA 
(VA) REF.

PROTECCIONES 
PRIMARIO (A)

PROTECCIONES 
SECUNDARIO (A)

(D / aM) (C / gG)

5 CNE05 40 20

6 CNE06 50 25

8 CNE08 63 32

10 CNE10 80 40

12 CNE12 100 50

16 CNE16 125 63

20 CNE20 160* 80

25 CNE25 200* 100

31 CNE31 250* 125

40 CNE40 300* 160

50 CNE50 400* 200

CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 
(mm2)

PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA 
(kVA)Tipo Tamaño (Nm)

T2

M6 25 5 5 - 10

M8 40 14 12 - 20

M10 70 27 25 - 31

M12 95 45 40 - 50

T2

(*) magnetotérmico tipo caja moldeada ajustar disparo magnético a x10In

AISLAMIENTOAISLAMIENTO INSTALACIONES E INDUSTRIAS
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