
Transformador monofásico de seguridad IP65 
con aislamiento galvánico entre primario y 
secundario destinado a la alimentación de 
focos led en piscinas, fuentes, jardines, saunas, 
etc.

Garantiza la tensión ajustada al led dentro 
de márgenes que aseguran el correcto 
funcionamiento.

IEC/UNE-EN 61558-1
IEC/UNE-EN 61558-2-6

Normativa

Transformador 
de piscina para 
lámparas LED 
(IP65)

TENSIÓN PRI
230 V

POTENCIA
70 ÷ 300 VA

TENSIÓN SEC
12 V

- Para instalaciones directamente al exterior 
sin armario eléctrico. La envolvente estanca 
lo protege frente a chorros de agua en todas 
direcciones y totalmente estanco al polvo.
- Destinado a la alimentación de focos led 
sumergibles en piscina y fuentes.
Alimentación de focos led de superficie en 
jardines, saunas y salas húmedas donde por 
normativa de instalación se requiera tensión 
de seguridad 12 V.

Aplicaciones

Certificaciones
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ILUMINACIÓN

TRANSFORMADOR DE 
PISCINA PARA LÁMPARAS 

LED (IP65)

ESTANCA de policarbonato 
con grado de protección IP65.

CONTRA SOBRETEMPERATURAS Y 
SOBRECARGAS con un relé térmico 

bimetálico rearmable automáticamente.

Envolvente

Protegido

DE CONEXIÓN 
INTERIOR con 
prensaestopas 
incluidos.

CONTRA CORTOCIRCUITOS, incorpora 
un fusible del calibre adecuado, 

accesible en el interior.

DE TIERRA con barrera de 
separación entre las conexiones 
de entrada y de salida.

Regleta

Protegido

Borne

SERIE EPL

INSTALACIONES E INDUSTRIAS
Serie EPL

V
0

_10
/24



ILUMINACIÓN

Esquema eléctrico

SERIE EPL

Ficha técnica

FRECUENCIA
50/60 Hz

CLASE TÉRMICA
F (155ºC)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP65

230 V
TENSIÓN PRI

TENSIÓN DE ENSAYO
4 kV

12V
TENSIÓN SEC

PROTECCIÓN CHOQUE 
ELÉCTRICO

Clase II

Tª AMBIENTE
40 ºC

POTENCIA
70 ÷ 300 VA

TRANSFORMADOR 
DE PISCINA PARA 
LÁMPARAS LED (IP65)
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ILUMINACIÓN

Datos técnicos y dimensiones

POTENCIA 
(VA) REFERENCIAS

INTENSIDAD (A)

Primario Secundario

70 EPL070 0,3 5,8

130 EPL130 0,6 10,8

220 EPL220 1,0 18,3

300 EPL300 1,3 25,0

POTENCIA 
(VA)

FUSIBLE 
230 V

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg)A B C

70 T 0.5 A 190 125 95 1,8

130 T 0.8 A 190 125 95 2,8

220 T 1.6 A 220 170 120 4,5

300 T 1.6 A 220 170 120 5,5

Fusibles

I

INSTALACIONES E INDUSTRIAS
Serie EPL
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