
Inductancia trifásica filtro de rechazo de armónicos para condensadores 
de baterías de compensación de reactiva.

(Hasta IRT050)
IEC/UNE-EN 61558-2-22

(Hasta IRT060)
IEC/UNE-EN 60076-6

Normativa

Inductancia trifásica 
de rechazo para 
condensadores

Certificaciones

- Indicada para la protección de los condensadores de baterías de compensación de reactiva en instalaciones con 
presencia de armónicos.

- En redes con armónicos homopolares 3º, 9º de cargas electrónicas monofásicas como oficinas, datacenter, 
callcenter, seleccionar serie IRTH.

- Resto de instalaciones e industria sin armónicos homopolares seleccionar serie IRT.

Aplicaciones

SERIE IRT
Elimina la amplificación de 
corriente en los condensadores 
evitando el sobrecalentamiento 
y su destrucción.

2.

Contribuyen a una mayor 
eficiencia energética en los 
sistemas eléctricos reduciendo 
la intensidad eficaz demandada 
a la instalación.

3.

1. Evita la indeseada resonancia 
de condensadores en redes 
con presencia de armónicos.

FRECUENCIA
134 y 189 Hz

TENSIÓN DE RED
400 V

Opcional:
UL 5085-1
UL 5085-2

CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06
CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06

Opcional:

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie IRT
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MAGNÉTICO de bajas pérdidas y alta 
permeabilidad.

Núcleo

FRENTE AGENTES EXTERNOS 
como la humedad, polvo y 
corrosión.

AL VACÍO y secado horno en 
barniz epoxi de alto poder 
aglomerante para reducir el ruido y 
las vibraciones.

Alta protección

Impregnación

BORNES IP20 hasta IRT010 / IRTH012. 
Resto incorpora policarbonato cubre 
bornes que protege frente contactos 
directos peligrosos.

Conexión

MARCADO cURus 
opcional.

UL
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INDUCTANCIAS DE 
COMPENSACIÓN

Ficha técnica

Esquema eléctricoSOBRECARGA ADMISIBLE
1,1 IN 

Tª AMBIENTE
50 ºC

PROTECCIÓN TÉRMICO
Contacto NC rearmable 250 V 6 A

LINEALIDAD
1,6 IN 

FRECUENCIA
50 Hz

TOLERANCIA INDUCTANCIA
± 5%

SERIE IRT

400 V
TENSIÓN DE RED

TENSIÓN DE ENSAYO 
3 kV

CLASE TÉRMICA
H (180 ºC)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00

INDUCTANCIA 
TRIFÁSICA DE 
RECHAZO PARA 
CONDENSADOES

DISTORSIÓN ARMÓNICA THDu

13º = 3%7º = 5%5º = 6% 11º =3,5%
(Serie IRT) 3º = 0,5% (Serie IRTH) 3º = 3,8%

134 Hz
189 Hz

FRECUENCIA SINTONIZACIÓN
(Serie IRT)

(Serie IRTH)

FACTOR SOBRETENSIÓN
p = 7%(Serie IRT)

p = 14%(Serie IRTH)
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Datos técnicos - 189 Hz

POTENCIA 
PASO REFERENCIAS

CONDENSADOR
INTENSIDAD INDUCTANCIA PÉRDIDAS POTENCIA INDUCTANCIA

(kVAr) IP00 (A) (mH) (W) (VAr)

2,5 IRT002 440 V 2,8 kVAr 4,1 15,33 44 243

5 IRT005 440 V 5,6 kVAr 8,2 7,67 72 486

7,5 IRT007 440 V 8,4 kVAr 12,3 5,11 90 729

10 IRT010 440 V 11,3 kVAr 16,4 3,83 110 972

12,5 IRT012 440 V 14,1 kVAr 20,5 3,07 140 1214

15 IRT015 440 V 16,9 kVAr 24,5 2,56 150 1445

20 IRT020 440 V 22,6 kVAr 32,7 1,92 155 1931

25 IRT025 440 V 28,1 kVAr 40,9 1,53 165 2417

30 IRT030 440 V 33,8 kVAr 49,1 1,28 185 2904

40 IRT040 440 V 45,0 kVAr 65,4 0,96 200 3862

50 IRT050 440 V 56,3 kVAr 81,8 0,77 250 4837

60 IRT060 440 V 67,5 kVAr 98,2 0,64 285 5808

75 IRT075 440 V 84,4 kVAr 122,7 0,51 365 7251

100 IRT100 440 V 112,5 kVAr 163,6 0,38 440 9661

Datos técnicos - 134 Hz

POTENCIA 
PASO REFERENCIAS

CONDENSADOR
INTENSIDAD INDUCTANCIA PÉRDIDAS POTENCIA INDUCTANCIA

(kVAr) IP00 (A) (mH) (W) (VAr)

2,5 IRTH002 480 V 3,1 kVAr 4,1 32,95 70 522

5 IRTH005 480 V 6,2 kVAr 8,2 16,48 92 1044

7,5 IRTH007 480 V 9,3 kVAr 12,3 10,98 130 1566

10 IRTH010 480 V 12,4 kVAr 16,4 8,24 150 2088

12,5 IRTH012 480 V 15,5 kVAr 20,5 6,59 175 2610

15 IRTH015 480 V 18,6 kVAr 24,5 5,49 200 3107

20 IRTH020 480 V 24,8 kVAr 32,7 4,12 215 4151

25 IRTH025 480 V 31 kVAr 40,9 3,30 250 5195

30 IRTH030 480 V 37,2 kVAr 49,1 2,75 385 6239

40 IRTH040 480 V 49,6 kVAr 65,4 2,06 460 8302

50 IRTH050 480 V 62 kVAr 81,8 1,65 500 10390

60 IRTH060 480 V 74,4 kVAr 98,2 1,37 520 12478

75 IRTH075 480 V 93 kVAr 122,7 1,10 620 15585

100 IRTH100 480 V 124 kVAr 163,6 0,82 680 20780
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie IRT

INDUCTANCIAS DE 
COMPENSACIÓN

Dimensiones - 189 Hz

REF.
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg) TIPO
A B C D E Ø

IRT002 150 75 90 100 45 7 2,6 I

IRT005 180 100 105 140 60 7 4,4 I

IRT007 180 125 185 185 85 7 7,5 I

IRT010 180 145 185 185 105 7 10,3 I

IRT012 240 150 235 240 90 7 9,4 II

IRT015 240 160 235 240 100 7 13,0 II

IRT020 240 170 235 240 110 7 16,0 II

IRT025 240 170 235 240 110 7 15,0 II

IRT030 240 185 235 240 125 7 19,5 II

IRT040 264 190 300 240 115 9 24,5 III

IRT050 264 195 300 235 120 9 25,5 III

IRT060 264 225 300 235 150 9 36,5 III

IRT075 300 215 350 350 135 11 42,0 III

IRT100 300 225 350 350 145 11 46,0 III
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III
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie IRT

INDUCTANCIAS DE 
COMPENSACIÓN

Dimensiones - 134 Hz

REF.
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg) TIPO
A B C D E Ø

IRTH002 240 85 165 140 60 7 4,6 I

IRTH005 240 125 165 140 90 7 8,5 I

IRTH007 240 115 215 200 100 7 12,5 I

IRTH010 240 150 235 200 120 7 17,5 I

IRTH012 240 155 235 200 125 7 19,0 I

IRTH015 300 155 335 200 105 11 23,5 II

IRTH020 300 165 335 200 115 11 28,5 II

IRTH025 300 175 335 200 125 11 32,5 II

IRTH030 360 165 445 320 115 11 42,0 II

IRTH040 360 185 445 320 135 11 54,0 II

IRTH050 360 200 445 320 150 11 66,0 II

IRTH060 360 240 405 320 150 11 70,0 III

IRTH075 420 245 495 280 165 11 88,0 III

IRTH100 420 265 495 280 185 11 105,0 III

I II

III
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie IRT

INDUCTANCIAS DE 
COMPENSACIÓN

Certificación UL (Opcional)
Categoría UL: XORU2/8 (Transformer, Construction Only – Component).
Standard USA: UL 5085-1, UL5085-2.
Standard Canadá: CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06, CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06.

Conexiones

CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 
(mm2)

PAR DE APRIETE MÁX. kVAr kVAr

Tipo Tamaño (Nm) IRT IRTH

B1

2,5 mm2 2,5 0.5 2-5 2

4 mm2 4 1.2 7-10 5-7

10 mm2 6 2 10-12

R1 M6 35 14 12-30 15-30

R2 M10 240 27 40-50

P1
20 mm (x1)Ø9 mm 150 14 (M8) 40-60

30 mm (x1)Ø9 mm 200 27 (M10) 75-100 60-100

B1

R2

R1

P1
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