
Filtro senoidal y transformador trifásico de aislamiento elevador de 
tensión 360 V a 400 V integrados en armario IP20. Diseñado para 
compensar la caída de tensión del cable cuando hay mucha distancia 
entre variador de frecuencia y motor. Filtrado de modo común y 
diferencial es la solución más completa.

IEC/UNE-EN 60076-6
IEC/UNE-EN 61439-1

Normativa

Filtro senoidal de salida 
con transformador de 
aislamiento elevador

Certificaciones

- Recomendable para elevadas distancias de cable entre variador y motor con caída de tensión en los cables 
hasta 40 V.

- Sistemas tratamiento del aire en ventilación y climatización.

- Bombeo de agua.

Aplicaciones

SERIE LCTT

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCTT

SOLUCIONES VDF
LADO MOTOR

Eliminan los pulsos PWM de 
la tensión de salida de los 
variadores de frecuencia 
restaurando la forma de onda 
de tensión sinusoidal entre 
fases y entre fase y tierra.

2.

Evitan el deterioro prematuro
del motor causado por elevado
dV/dt y sobretensiones
por reflexión del cableado,
aumentando la vida útil del
motor también en modo 
común.

3.

1. Permite elevadas distancias de 
cable entre variador y motor 
compensado hasta 40 V de 
caída de tensión.

Elimina las perturbaciones 
electromagnéticas EMI de 
modo diferencial y modo 
común en los cables entre 
variador y motor.

4.
CORRIENTE NOMINAL
20 ÷ 500 A

TENSIÓN PRI
360 V

POTENCIA
7,5 ÷ 220 kW (10 ÷ 300 CV)

TENSIÓN SEC
400 V
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SOLUCIONES VDF
LADO MOTOR

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCTT

MAGNÉTICO de chapa magnética de bajas 
perdidas y alta permeabilidad.

+5% de la tensión de salida.

Núcleo

Tap de regulación

AUTO-REGENERANTES 
NO IMPREGNADOS, con 
dieléctrico de polipropileno 
metalizado.

FRENTE AGENTES EXTERNOS 
como la humedad, polvo y 
corrosión.

AL VACÍO y secado horno en 
barniz epoxi de alto poder 
aglomerante para reducir el ruido y 
las vibraciones.

Condensadores

Alta protección

Impregnación
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SOLUCIONES VDF
LADO MOTOR

Ficha técnica

Esquema eléctrico

Tª AMBIENTE
50 ºC

SERIE
LCTT

FRECUENCIA
45 ÷ 65 Hz

PROTECCIÓN TÉRMICO
Contacto NC rearmable 250 V 6 A

TENSIÓN DE ENSAYO
3 kV

VENTILACIÓN
Forzada con termostato control 

y alimentación Aux. incluidos

<5% THDu
DISTORSIÓN DE LA TENSIÓN

TAP DE SECUNDARIO
+5% (420 V)

CLASE TÉRMICA
H (180 ºC)

SOBRECARGA TRANSITORIA
1.5 IN 1 min x hora

FILTRO SENOIDAL 
DE SALIDA CON 
TRANSFORMADOR 
DE AISLAMIENTO 
ELEVADOR

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00

CORRIENTE NOMINAL
20 ÷ 500 A

TENSIÓN PRI
360 V

FRECUENCIA CONMUTACIÓN
≤100 A  4 ÷ 10 kHz
>100 A  2 ÷ 10 kHz

POTENCIA
7,5 ÷ 220 kW(10 ÷ 300 CV)

400 V

TENSIÓN SEC

AISLAMIENTO GALVÁNICO
Entre PRI y SEC(Filtro modo común)

Seleccionar la serie acorde al rango de tensión 
y la intensidad del filtro igual o inmediata 

superior que la intensidad del motor.
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Datos técnicos
POTENCIA MOTOR

REFERENCIAS

FILTRO TRANSFORMADOR ELEVADOR 360 V A 400 V TAP 
+5%

INTENSIDAD POTENCIA PRIMARIO 360 V SECUNDARIO 400 V

(kW) (CV) (A) (kVA) INTENSIDAD (A) INTENSIDAD (A)

7,5 10 LCTTC20 20 12,5 20 18

11 15 LCTTC25 25 15,6 25 22,5

15 20 LCTTC30 30 18,7 30 27

18,5 25 LCTTC40 40 24,9 40 36

22 30 LCTTC50 50 31,2 50 45

30 40 LCTTC60 60 37,4 60 54

37 50 LCTTC80 80 49,9 80 72

45 60 LCTTC100 100 62 100 90

55 75 LCTTC125 125 78 125 113

75 100 LCTTC150 150 94 150 135

90 125 LCTTC200 200 125 200 180

110 150 LCTTC250 250 156 250 225

150 200 LCTTC300 300 187 300 270

185 250 LCTTC400 400 249 400 360

220 300 LCTTC500 500 312 500 450

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCTT

SOLUCIONES VDF
LADO MOTOR

III IV
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie LCTT

SOLUCIONES VDF
LADO MOTOR

III

IV
Conexiones

CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CON-
DUCTOR (mm2)

PAR DE APRIETE MÁX. INTENSIDAD

Tipo Tamaño (Nm) (A)

B3

16 mm2 25 1,2-2 20

25 mm2 35 2,0-3,0 25-30

35 mm2 50 2,5-3,5 40

R1 M6 35 14 50-80

P1

30 mm (x1)Ø9 mm 150 14 (M8) 100-300

40 mm (x1)Ø11 mm 200 27 (M10) 400

50 mm (x1)Ø11 mm 250 27 (M10) 500

Dimensiones
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) Tipo

A B C D E Ø

LCTTC20 930 710 1275 605 680 13x17 177 III

LCTTC25 930 710 1275 605 680 13x17 194 III

LCTTC30 1080 880 1460 815 840 15x20 271 IV

LCTTC40 1080 880 1460 815 840 15x20 302 IV

LCTTC50 1220 1070 1650 815 1030 15x20 415 IV

LCTTC60 1220 1070 1650 815 1030 15x20 454 IV

LCTTC80 1220 1070 1650 815 1030 15x20 449 IV

LCTTC100 1220 1070 1650 815 1030 15x20 517 IV

LCTTC125 1220 1070 1650 815 1030 15x20 611 IV

LCTTC150 1220 1070 1650 815 1030 15x20 729 IV

LCTTC200 1220 1070 1650 815 1030 15x20 838 IV

LCTTC250 1220 1070 1650 815 1030 15x20 982 IV

LCTTC300 1360 1250 1850 875 1210 15X20 1097 IV

LCTTC400 1360 1250 1850 875 1210 15X20 1307 IV

LCTTC500 1360 1250 1850 875 1210 15X20 1512 IV

B3

P1R1
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