
Transformadores de medida para reducir la 
tensión a un valor seguro y apto para los relés 
de protección, analizadores y equipos de 
medición. 

La clase de precisión indica el error máximo de 
tensión en la relación transformación.
- Clase 0,5: error <0,5% a la potencia indicada
- Clase 1: error <1% a la potencia indicada.

IEC/UNE-EN 61869-3                    

Normativa

Transformador 
de medida

TENSIÓN PRI
max. 720 V

TENSIÓN SEC
100 V

- Clase 0,5: Equipos de precisión y tarificación.
- Clase 1: Equipos de medida industrial.

Aplicaciones

POTENCIA
3 ÷ 150 VA
5 ÷ 250 VA

(Clase 0,5)

(Clase 1)

a indicar

Certificaciones
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INSTALACIONES E
INDUSTRIAS

Serie MT
MEDIDA DE TENSIÓN

TRANSFORMADOR
DE MEDIDA

Y SEPARAR LOS CIRCUITOS y aparatos de 
medida de las líneas de alta tensión.

EN LA RELACIÓN DE 
TRANSFORMACIÓN incluso en 

transitorios de tensión y corriente.

Aislar

Alta precisión

FABRICADA 
CON POLIAMIDA  
técnica 
autoextinguible 
V0, libre de 
halógenos y 
fósforo.

POR TORNILLO Y ARANDELA 
de presión preinsertada.

AL USUARIO el acceso a las 
partes de contacto peligrosas del 
bobinado.

Envolvente

Conexión

Protege

SERIE MT V
0
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MEDIDA DE TENSIÓN

Esquema eléctrico

SERIE MT
Ficha técnica

FRECUENCIA
50/60 Hz

TENSIÓN DE ENSAYO
4 kV

100 V/√3
TENSIÓN SEC

Tª AMBIENTE
40 ºC

SOBRETENSIÓN CONTINUA
+20 %

PROTECCIÓN CHOQUE 
ELÉCTRICO

Clase II

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20

CLASE TÉRMICA
F (155ºC)

PRECISIÓN
Clase 0,5

Clase 1

INTENSIDAD TÉRMICA
6 x IN

TRANSFORMADOR DE 
MEDIDA

max. 720 V
TENSIÓN PRI

(A indicar)

POTENCIA
3 ÷ 150 VA
3 ÷ 250 VA

(Clase 0,5)

(Clase 1)
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MEDIDA DE TENSIÓN

Datos técnicos - modelos estándar

Dimensiones

POTENCIA (VA)
REFERENCIAS

Clase 0,5 Clase 1

3 5 MT003

5 7,5 MT005

10 15 MT010

15 25 MT015

30 50 MT030

50 75 MT050

100 150 MT100

150 250 MT150

POTENCIA (VA)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

Clase 0,5 Clase 1 A B C D E Ø

3 5 MT003 82 90 96 58 79 5,5x12 1,4 I

5 7,5 MT005 82 90 106 58 79 5,5x12 1,6 I

10 15 MT010 94 106 117 58 90 7x14 2,5 II

15 25 MT015 105 115 116 70 99 7x14 2,9 II

30 50 MT030 115 123 134 80 106 7x14 4,5 II

50 75 MT050 135 148 148 91 132 7x15 6,5 II

100 150 MT100 155 158 190 124 143 7x15 12,7 III

150 250 MT150 155 158 228 124 143 7x15 17,8 III

I

IIIII

INSTALACIONES E
INDUSTRIAS

Serie MT

V
0
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CONEXIÓN PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA (VA) 
Clase 0,5

POTENCIA (VA) 
Clase 1

Tipo Tamaño (Nm) Primario Secundario Primario Secundario

T1
M4 1,2 3 - 50 3 - 15 5 - 75 5 - 25

M5 2 100 - 150 30 - 150 150 - 250 50 - 250

Bornes

MEDIDA DE TENSIÓN

T1

INSTALACIONES E
INDUSTRIAS
Serie MT
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