
IEC/UNE-EN 60076-11

Normativa Certificaciones

- Para arranque y variación de velocidad de grandes motores en depuración y bombeo de Agua, Minería, 
Generación de Energía, Plantas Petrolíferas y de Gas, sectores Metalurgia y Papeleras.

Aplicaciones

SERIE TAM

La red de distribución no 
requiere desclasificación 
por armónicos, se evitan 
las resonancias indeseadas 
y reduciendo las pérdidas 
eléctricas aumentando la 
eficiencia de la instalación.

2.

Contribuyen a una mayor 
eficiencia energética en los 
sistemas eléctricos rediciendo 
la intensidad eficaz demandada 
a la instalación.

3.

1. Cancela los armónicos de 
corriente generados por el 
convertidor de tecnología 
multinivel obteniendo un bajo 
valor de distorsión armónica 
en corriente THD i < 5% y un 
factor de potencia FP ≈ 0.99 sin 
necesidad de filtros externos.

TENSIÓN PRI
6,6 kV

TENSIÓN SEC
18 x 650 V

POTENCIA
500 ÷ 3150 kVA

Transformador 36 pulsos compensador de armónicos para variadores 
de frecuencia de grandes motores en Media Tensión de 6,6 kV.

Transformador multipulsos 
compensador de 
armónicos

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie TAM

CANCELADORES 
DE ARMÓNICOS

Opcional:
UL 5085-1
UL 5085-2

CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06
CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06

Opcional:
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Y DEFLECTOR HORIZONTAL para eficiente 
refrigeración.

Bobina entubada

TECNOLOGÍA STEP-LAP 45º: que reduce 
las pérdidas en vacío y la corriente 
magnetizante.

COMPLETA y robusta que lo 
protege frente la humedad, polvo 
y corrosión.

Núcleo magnético

Impregnación

PRIMARIO, SECUNDARIO, AUXILIAR 
Y TAP de regulación por el mismo lado 
facilita la conexión.

Conexión

CANCELADORES 
DE ARMÓNICOS

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie TAM

MARCADO cURus 
opcional.

UL
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CANCELADORES 
DE ARMÓNICOS

Ficha técnica

ALTITUD
1000 m

SONDA DE Tª
PT100

Tª AMBIENTE
50 ºC

PULSOS
36

CLASE TÉRMICA
H (180 ºC)

SERIE TAM

500 ÷  3150 kVA
POTENCIA

50/60 Hz
FRECUENCIA

TOMAS REGULACIÓN
± 5% en primario

FACTOR SOBRECARGA 
ARMÓNICOS

K ≥ 20

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00

TENSIÓN PRI
6,6 kV

TENSIÓN SEC
18 x 650 V

REFRIGERACIÓN
AF ≥ 3 m/s

NIVEL DE AISLAMIENTO
7.2 kV Um

TENSIÓN DE ENSAYO
20 kV

DESCARGAS PARCIALES
< 10 pC

IMPULSO TIPO RAYO
60 kV 1,2 / 50 µS

TRANSFORMADOR 
MULTIPULSOS 
COMPENSADOR DE 
ARMÓNICOS

Esquema eléctrico

DESFASE ENTRE SEC
0º 10º 20º 30º 40º 50º

TENSIÓN AUXILIAR
400 V
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie TAM

CANCELADORES 
DE ARMÓNICOS

Datos técnicos - modelos estándar
POTENCIA 

(kVA)
REFERENCIAS TENSIÓN (V) INTENSIDAD (A) Ucc 

(%)
RENDIMIENTO η 

 (%)IP00 Primario Secundario Primario Secundario

500 TAM500 6600 18x650 43,7 18x29,6 7,0 95,6

630 TAM630 6600 18x650 55,1 18x37,3 6,7 95,9

800 TAM800 6600 18x650 70,0 18x47,4 6,6 96,1

1000 TAM1000 6600 18x650 87,5 18x59,2 7,1 96,4

1250 TAM1250 6600 18x650 109,3 18x74,0 6,3 96,9

1600 TAM1600 6600 18x650 140,0 18x94,7 6,6 97,3

2000 TAM2000 6600 18x650 175,0 18x118,4 6,6 97,4

2500 TAM2500 6600 18x650 218,7 18x148,0 6,8 97,8

3150 TAM3150 6600 18x650 275,6 18x186,5 6,7 98,1

Dimensiones
POTENCIA 

(kVA) REF.
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg)A B C D E Ø

500 TAM500 1330 650 1460 900 750 16 1100

630 TAM630 1360 660 1500 900 750 16 1300

800 TAM800 1390 670 1630 900 750 16 1550

1000 TAM1000 1430 680 1740 500 800 16 1700

1250 TAM1250 1500 710 1780 500 800 16 2050

1600 TAM1600 1640 760 1880 600 900 16 2550

2000 TAM2000 1730 790 1930 600 900 16 3000

2500 TAM2500 1880 840 1975 650 1000 16 3650

3150 TAM3150 2000 880 2050 650 1000 16 4500
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T2

P1

Certificación UL (Opcional)
Categoría UL: OBJY2/8 (Systems, Electrical Insulation – Component).
Standard USA: UL 1446.
Standard Canadá: CAN/CSA C22.2 No. 0-10, Annex B.
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie TAM

CANCELADORES 
DE ARMÓNICOS

Cableado y protección

Conexiones

POTENCIA 
(kVA) REF.

PROTECCIONES PRIMARIO (A) PROTECCIONES SECUNDARIO (A)

(aM) (aR)

500 TAM500 63 30

630 TAM630 80 40

800 TAM800 100 50

1000 TAM1000 125 60

1250 TAM1250 160 80

1600 TAM1600 200 100

2000 TAM2000 250 125

2500 TAM2500 315 160

3150 TAM3150 400 200

BORNES SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 
(mm2)

PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA (kVA)

(Nm) Primario Secundario

T2
M8 50 14  - 500-1600

M10 150 27 - 2000-3150

P1 40x4 240 27 500-3150  -
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