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Normativa

POTENCIA
50 ÷ 600 VA

TENSIÓN PRIMARIA
230 V

TENSIÓN SECUNDARIA
12 V

- Para alimentación de lámparas, equipos 
eléctricos y electrónicos con tensión de 
seguridad 12 V.
- Equipos de electromedicina, seguridad, visión 
artificial, audio y video, telecomunicaciones e 
iluminación.

Aplicaciones

Transformador monofásico toroidal con 
aislamiento galvánico entre primario y 
secundario.

Construidos con aleación Fe-Si de grano 
orientado de primera calidad y sometidos
a un avanzado ciclo térmico, los núcleos de 
nuestros toroidales se caracterizan por unas 
muy bajas pérdidas y una óptima inducción de 
trabajo.

Transformador 
toroidal

Certificaciones
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MANDO, SEGURIDAD Y 
SEPARACIÓN DE CIRCUITOS

SERIE TOR
TRANSFORMADOR

TOROIDAL

Y PESO REDUCIDOS para mejor montaje 
en armarios eléctricos.

Y AUSENCIA DE 
VIBRACIONES.

DE MONTAJE arandela plástico y tornillo 
incluidos.
OPCIONAL: posibilidad de encapsulado 
completo, del agujero central, o bajo 
envolvente de poliamida.

MAGNÉTICA a componentes 
electrónicos adyacentes susceptibles.

MUY BAJAS PÉRDIDAS 
en stand-by.

Tamaño

Bajo ruido 

Accesorios

Baja radiación

Alta eficiencia

INSTALACIONES E
INDUSTRIAS

Serie TOR
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MANDO, 
SEGURIDAD Y 
SEPARACIÓN 

DE CIRCUITOS

Esquema eléctrico

SERIE TOR

Ficha técnica
POTENCIA

50 ÷ 600 VA

FRECUENCIA
50/60 Hz

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00

TENSIÓN DE ENSAYO
4 kV

PROTECCIÓN CHOQUE
ELÉCTRICO

Clase II

TENSIÓN PRI
230 V

Tª AMBIENTE
40 ºC

TENSIÓN SEC
12 V

CLASE TÉRMICA
B (130 ºC)

TRANSFORMADOR 
TOROIDAL
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MANDO, SEGURIDAD Y 
SEPARACIÓN DE CIRCUITOS

Datos técnicos - modelos estándar

Dimensiones

POTENCIA 
(VA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg)Altura Ø

50 TOR050 36 75 0,6

100 TOR100 35 115 1,2

150 TOR150 44 115 1,6

200 TOR200 45 120 1,8

250 TOR250 52 122 2,4

300 TOR300 52 132 3,0

400 TOR400 54 140 3,6

500 TOR500 52 155 4,5

600 TOR600 58 168 5,0

Cableado, protección y fusibles

POTENCIA 
(VA) REF.

SECCIÓN MÍN. CONDUCTOR 
PRIMARIO 

(mm2)

SECCIÓN MÍN. CONDUCTOR 
SECUNDARIO 

(mm2)

PROTECCIONES 
PRIMARIO (A)

PROTECCIONES 
SECUNDARIO (A)

(D / T / aM) (F / C / gG)

50 TOR050 0,5 0,75 0,5 4

100 TOR100 0,5 1 1 8

150 TOR150 0,5 1,5 1,6 12

200 TOR200 0,5 2,5 2 16

250 TOR250 0,5 2,5 2,5 20

300 TOR300 0,5 2,5 3,15 25

400 TOR400 0,5 6 4 32

500 TOR500 0,5 10 5 40

600 TOR600 0,5 10 6,3 50

POTENCIA 
(VA) REFERENCIAS

INTENSIDAD (A)

Primario Secundario

50 TOR050 0,22 4,2

100 TOR100 0,43 8,3

150 TOR150 0,65 12,5

200 TOR200 0,87 16,7

250 TOR250 1,1 20,8

300 TOR300 1,3 25,0

400 TOR400 1,7 33,3

500 TOR500 2,2 41,7

600 TOR600 2,6 50,0

INSTALACIONES E
INDUSTRIAS

Serie TOR
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