
Transformador trifásico con aislamiento 
galvánico entre primario y secundario de gran 
potencia.
Construcción bobinados cilíndricos y núcleos 
escalonados 45º.
Índice de protección según necesidad de 
instalación:
 - IP00 sin envolvente.
 - IP23 envolvente para local interior.

 IEC/UNE-EN 60076-11

Normativa

Transformador 
trifásico de alta 
potencia

- Uso general: transformador de aislamiento y 
separación de circuitos.
- Para transformador de recirculación en 
bancos de ensayos de convertidores.
- Cambio de tensión: elevador o reductor para 
adaptar la tensión entre la red y el equipo en 
inversores fotovoltaicos.
- Generación de sistemas de nuestro aislado 
IT o neutro a tierra TN-S y TN-C para evitar 
disparos indeseados de interruptores 
diferenciales.

Aplicaciones

TENSIÓN PRI
400 V 500 ÷ 1600 kVA
690 V 2000 ÷ 4000 kVA

POTENCIA
500 ÷ 4000 kVA

TENSIÓN SEC
400 V 500 ÷ 1600 kVA
690 V 2000 ÷ 4000 kVA

Certificaciones
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTH AISLAMIENTO

TRANSFORMADOR
DE ALTA POTENCIA

LÁMINA DE FOLIO para 
minimizar las pérdidas en carga. 

Bobinados

OPTIMIZADA con 
canales de ventilación 
perimetrales en los 
devanados.

ANTIFLASH que lo protege frente 
la humedad, polvo y corrosión.

MAGNÉTICO 45° tecnología 
Step-lap que reduce las 

pérdidas en vacío y la 
corriente magnetizante,

Refrigeración

Tratamiento

Núcleo

SERIE TTH

INCORPORADOS

Puntos de elevación
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AISLAMIENTO

Esquema eléctrico

SERIE TTH

Ficha técnica
POTENCIA

500 ÷ 4000 kVA

FRECUENCIA
50/60 Hz

TENSIÓN DE ENSAYO
3 kV

CLASE TÉRMICA
H (180 ºC)

PROTECCIÓN CHOQUE
ELÉCTRICO

Clase I

TRANSFORMADOR DE 
ALTA POTENCIA

CONEXIÓN
Yyn0

400 V 500 ÷ 1600 kVA
690 V 2000 ÷ 4000 kVA

TENSIÓN PRI

TENSIÓN SEC
400 V 500 ÷ 1600 kVA

690 V 2000 ÷ 4000 kVA

Tª AMBIENTE
(IP00)

(IP21)

40ºC
30ºC

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00, IP21
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AISLAMIENTO

Datos técnicos - modelos estándar

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTH

POTENCIA 
(kVA)

REFERENCIAS TENSIÓN (V) INTENSIDAD (A)
Ucc  (%) RENDIMIENTO 

η (%)IP00 IP21 Primario Secundario Primario Secundario

500 TTHS500 TTHC500 400 400 722 722 2,9 98,6

630 TTHS630 TTHC630 400 400 909 909 3,6 98,6

800 TTHS800 TTHC800 400 400 1155 1155 3,6 98,7

1000 TTHS1000 TTHC1000 400 400 1443 1443 5,0 98,9

1250 TTHS1250 TTHC1250 400 400 1804 1804 4,2 98,9

1600 TTHS1600 TTHC1600 400 400 2309 2309 4,3 99,0

2000 TTHS2000 TTHC2000 690 690 1673 1673 4,1 99,0

2500 TTHS2500 TTHC2500 690 690 2092 2092 4,4 99,1

3150 TTHS3150 TTHC3150 690 690 2636 2636 4,9 99,3

4000 TTHS4000 TTHC4000 690 690 3347 3347 4,6 99,4

POTENCIA 
(kVA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

500 TTHS500 1340 930 1310 750 780 16 1700 V

630 TTHS630 1420 1000 1390 750 850 16 1900 V

800 TTHS800 1490 1000 1440 750 850 16 2300 V

1000 TTHS1000 1610 1050 1520 550 900 16 2650 V

1250 TTHS1250 1630 1050 1680 550 900 16 3200 V

1600 TTHS1600 1640 1100 1930 550 950 16 3700 V

2000 TTHS2000 1720 1100 2070 550 950 16 4500 V

2500 TTHS2500 1840 1150 2110 640 1000 16 5350 V

3150 TTHS3150 1960 1350 2280 640 1200 16 7700 VI

4000 TTHS4000 2000 1400 2280 640 1250 16 9450 VI

Dimensiones - IP00

V VI
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Dimensiones - IP21

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTH

POTENCIA 
(kVA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

500 TTHC500 1750 1250 1850 750 1100 16 1950 V

630 TTHC630 1750 1250 1850 750 1100 16 2150 V

800 TTHC800 1750 1250 1850 750 1100 16 2550 V

1000 TTHC1000 2100 1300 2400 550 1150 16 3000 VI

1250 TTHC1250 2100 1300 2400 550 1150 16 3600 VI

1600 TTHC1600 2100 1300 2400 550 1150 16 4100 VI

2000 TTHC2000 2100 1300 2400 550 1150 16 4900 VI

2500 TTHC2500 2300 1700 2700 640 1550 16 5800 VI

3150 TTHC3150 2300 1700 2700 640 1550 16 8150 VI

4000 TTHC4000 2300 1700 2700 640 1550 16 9900 VI

AISLAMIENTO

V VI

VI
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Protección y fusibles

POTENCIA 
(kVA) REF.

PROTECCIONES 
PRIMARIO (A)

PROTECCIONES 
SECUNDARIO (A)

(D/aM) (C/gG)

500 TTHx500 1600* 630

630 TTHx630 2000* 800

800 TTHx800 2500* 1000

1000 TTHx1000 3150* 1250

1250 TTHx1250 4000* 1600

1600 TTHx1600 5000* 2000

2000 TTHx2000 4000* 1600

2500 TTHx2500 5000* 2000

3150 TTHx3150 6000* 2500

4000 TTHx4000 8000* 3000
(*) x= S: IP00
     x= C: IP23

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTH AISLAMIENTO

Bornes
CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 

(mm2)
PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA (kVA)

Tipo Tamaño (Nm) TTHS/TTHC

P3

80 mm (x4)Ø13 mm
640

45 (M12)

500

800 630

100 mm (x4)Ø13 mm 1000 800

120 mm (x4)Ø13 mm
1440 1000

1800 1250, 2000

P4 150 mm (x6)Ø13 mm 2250 1600, 2500

P5 200 mm (x9)Ø13 mm 4000 3150, 4000

(*) magnetotérmico tipo caja moldeada ajustar disparo magnético a x10In

P3 P4 P5
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