
Transformador trifásico con aislamiento 
galvánico entre primario y secundario.
Índice de protección según necesidad de 
instalación: 
 - IP00 sin envolvente
 - IP23 envolvente para local interior
 - IP65 envolvente para uso a la intemperie.

Potencia ≤ 40 kVA
IEC/UNE-EN 61558-1

Potencia > 40 kVA
IEC/UNE-EN 60076-11

Normativa

Transformador 
trifásico de 
aislamiento

UL 5085-1
UL 5085-2

CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06
CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06

Opcional:

Aplicaciones
- Uso general: transformador de aislamiento y 
separación de circuitos.
- Cambio de tensión: elevador o reductor para 
adaptar la tensión entre la red y el equipo.
- Protección de equipos sensibles a las 
perturbaciones eléctricas en centrales de 
telecomunicaciones, centros de datos, backup 
y servidores informáticos.
- Generación de sistemas de nuestro aislado 
IT o neutro a tierra TN-S y TN-C para evitar 
disparos indeseados de interruptores 
diferenciales.

POTENCIA
1 ÷ 400 kVA

TENSIÓN PRI
400 V

Opcional:

TENSIÓN SEC
400 V + N

Certificaciones



AISLAMIENTOSECTOR INDUSTRIAL
Serie TT

DE CARGAS MONOFÁSICAS en redes 
sin neutro hasta un desequilibrio máximo 

entre fases del 30%.

Alimentación

MARCADO 
cURus opcional 
para IP00, hasta 
100kVA.

POR BORNES IP20 protege contra 
contactos directos de tensión, hasta 
31kVA en IP00/23 y 25kVA en IP65.

COMPLETA que lo protege 
frente a la humedad, 
polvo, corrosión.

UL

Conexión

Impregnación

SERIE TT
TRANSFORMADOR

TRIFÁSICO DE AISLAMIENTO

INCORPORADOS

Puntos de elevación

V
1_10

/25
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AISLAMIENTO

Esquema eléctrico

SERIE TT

Ficha técnica
POTENCIA

1 ÷ 400 kVA

FRECUENCIA
50/60 Hz

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00, IP23, IP65

TENSIÓN DE ENSAYO
3 kV

400 V
TENSIÓN PRI

PROTECCIÓN CHOQUE
ELÉCTRICO

Clase I

400 V + N
TENSIÓN SEC

Tª AMBIENTE
40 ºC
30 ºC

(IP00)

(IP23)

(IP65) 30 ºC

(Hasta TTx050)

(Desde TTx063)

F (155 ºC)
CLASE TÉRMICA

H (180ºC)

TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO DE 
AISLAMIENTO

CONEXIÓN
Yyn0
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AISLAMIENTO

Datos técnicos - modelos estándar

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TT

POTENCIA 
(kVA)

REFERENCIAS INTENSIDAD (A) Ucc 
(%)

RENDIMIENTO η 
(%)IP00 IP23 IP65 Primario Secundario

1 TTS001 TTC001 TTP001 1,4 1,4 6,0 89,5

2 TTS002 TTC002 TTP002 2,9 2,9 8,1 89,0

3 TTS003 TTC003 TTP003 4,3 4,3 5,6 93,2

4 TTS004 TTC004 TTP004 5,8 5,8 7,2 92,1

5 TTS005 TTC005 TTP005 7,2 7,2 4,1 94,8

6 TTS006 TTC006 TTP006 8,7 8,7 4,5 95,2

8 TTS008 TTC008 TTP008 11,6 11,6 4,3 94,8

10 TTS010 TTC010 TTP010 14,5 14,5 4,2 95,0

12 TTS012 TTC012 TTP012 17,3 17,3 4,0 95,1

16 TTS016 TTC016 TTP016 23,1 23,1 3,9 95,2

20 TTS020 TTC020 TTP020 28,9 28,9 2,7 96,4

25 TTS025 TTC025 TTP025 36,1 36,1 3,1 96,1

31 TTS031 TTC031 TTP031 44,8 44,8 2,5 96,9

40 TTS040 TTC040 TTP040 57,8 57,8 2,5 96,6

50 TTS050 TTC050 TTP050 72,3 72,3 2,4 96,8

63 TTS063 TTC063 TTP063 91 91 3,4 96,2

80 TTS080 TTC080 TTP080 116 116 3,0 96,6

100 TTS100 TTC100 TTP100 145 145 2,5 97,0

125 TTS125 TTC125 TTP125 181 181 2,2 97,3

160 TTS160 TTC160 TTP160 231 231 2,1 97,5

200 TTS200 TTC200 TTP200 289 289 1,8 97,9

250 TTS250 TTC250 TTP250 361 361 1,6 98,1

315 TTS315 TTC315 TTP315 455 455 1,5 98,3

400 TTS400 TTC400 TTP400 578 578 1,6 98,6

IP00 IP65IP23

V
2_0

3/26
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Dimensiones - IP00

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TT

POTENCIA 
(kVA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

1 TTS001 240 165 255 200 100 7 14 I

2 TTS002 240 190 255 200 125 7 20 I

3 TTS003 300 180 305 200 105 11 25 I

4 TTS004 300 190 305 200 115 11 30 I

5 TTS005 300 210 305 200 135 11 38 I

6 TTS006 300 220 305 200 145 11 42 I

8 TTS008 360 205 355 320 130 11 49 I

10 TTS010 360 225 355 320 150 11 62 I

12 TTS012 420 230 410 350 160 11 81 I

16 TTS016 420 250 410 350 180 11 97 I

20 TTS020 420 270 430 350 200 11 114 I

25 TTS025 480 260 470 400 185 11 130 I

31 TTS031 480 280 470 400 205 11 160 I

40 TTS040 655 350 595 400 250 13 230 II

50 TTS050 655 375 595 400 270 13 262 II

63 TTS063 600 330 795 400 210 13 252 II

80 TTS080 600 360 795 400 240 13 312 II

100 TTS100 660 370 875 480 265 13 400 II

125 TTS125 660 410 875 480 305 13 500 II

160 TTS160 720 420 940 480 322 13 595 III

200 TTS200 720 450 940 480 352 13 712 III

250 TTS250 840 440 1080 660 330 16 770 III

315 TTS315 840 480 1080 660 370 16 970 IV

400 TTS400 840 500 1080 660 390 16 1120 IV

AISLAMIENTO

III IV

I

II

V
2_

0
3/

26



66 67

Dimensiones - IP23

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TT

POTENCIA 
(kVA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO RUEDA

A B C D E Ø

1 TTC001 310 190 305 265 165 7 18 I

2 TTC002 310 190 305 265 165 7 24 I

3 TTC003 380 230 375 325 205 7 33 I

4 TTC004 380 230 375 325 205 7 38 I

5 TTC005 380 230 375 325 205 7 46 I

6 TTC006 380 230 375 325 205 7 50 I

8 TTC008 475 345 540 320 320 10 62 II Incluida

10 TTC010 475 345 540 320 320 10 75 II Incluida

12 TTC012 545 385 635 350 360 10 97 II Incluida

16 TTC016 545 385 635 350 360 10 114 II Incluida

20 TTC020 545 385 635 350 360 10 130 II Incluida

25 TTC025 615 425 710 400 400 10 150 II Incluida

31 TTC031 615 425 710 400 400 10 180 II Incluida

40 TTC040 775 575 940 480 550 10 265 III (*)

50 TTC050 775 575 940 480 550 10 298 III (*)

63 TTC063 775 575 940 480 550 10 290 III (*)

80 TTC080 775 575 940 480 550 10 348 III (*)

100 TTC100 930 710 1275 605 680 13 470 III (**)

125 TTC125 930 710 1275 605 680 13 565 III (**)

160 TTC160 930 710 1275 605 680 13 662 III (**)

200 TTC200 930 710 1275 605 680 13 780 III (**)

250 TTC250 1080 880 1460 815 840 15 890 IV (***)

315 TTC315 1080 880 1460 815 840 15 1090 IV (***)

400 TTC400 1080 880 1460 815 840 15 1235 IV (***)

AISLAMIENTO

III IV

I

II

V
2_0

3/26
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTAISLAMIENTO

Dimensiones - IP65

POTENCIA 
(kVA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

1 TTP001 410 305 375 200 285 8 28 I

2 TTP002 490 340 500 200 320 8 38 I

3 TTP003 490 340 500 200 320 8 42 I

4 TTP004 490 340 500 200 320 8 52 I

5 TTP005 490 340 500 200 320 8 56 I

6 TTP006 580 380 565 320 355 10 66 I

8 TTP008 580 380 565 320 355 10 80 I

10 TTP010 650 415 640 350 395 10 103 I

12 TTP012 650 415 640 350 395 10 118 I

16 TTP016 650 415 640 350 395 10 135 I

20 TTP020 810 555 890 400 535 10 170 I

25 TTP025 810 555 890 400 535 10 200 I

31 TTP031 935 725 1240 560 685 15 320 II

40 TTP040 935 725 1240 560 685 15 352 II

50 TTP050 935 725 1240 560 685 15 345 II

63 TTP063 935 725 1240 560 685 15 402 II

80 TTP080 1100 895 1425 640 855 15 530 II

100 TTP100 1100 895 1425 640 855 15 625 II

125 TTP125 1070 895 1435 640 855 15 722 II

160 TTP160 1100 895 1425 640 855 15 840 II

200 TTP200 1240 1100 1615 820 1060 15 950 II

250 TTP250 1240 1100 1615 820 1060 15 1140 II

315 TTP315 1240 1100 1615 660 1060 15 1280 II

I

II

(*) Rueda Opcional (**) Rueda Opcional (***) Rueda Opcional

Codigo Tipo F (mm) Codigo Tipo F (mm) Codigo Tipo F (mm)

ACC00203 Fija 97 ACC00200 Fija 124 ACC00284 Fija 164

ACC00431 Giratoria 97 ACC00201 Giratoria 
con freno 124 ACC00285 Giratoria 

con freno 164

V
2_

0
3/
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie TT AISLAMIENTO

Protección y fusibles
POTENCIA 

(kVA) REF.
TTC - Pasacables TTP - Prensasestopas PROTECCIONES 

PRIMARIO (A)
PROTECCIONES 

SECUNDARIO (A)

Ø máx. (mm) Cantidad Ø máx. (mm) Cantidad (D/aM) (C/gG)

1 TTx001 PG-29 2 PG-21 2 3 1

2 TTx002 PG-29 2 PG-21 2 6 3

3 TTx003 PG-29 2 PG-21 2 10 4

4 TTx004 PG-38 2 PG-21 2 12 5

5 TTx005 PG-38 2 PG-21 2 16 6

6 TTx006 PG-38 2 PG-29 2 20 8

8 TTx008 PG-38 2 PG-29 2 25 10

10 TTx010 PG-38 2 PG-29 2 32 14

12 TTx012 PG-38 2 PG-29 2 40 16

16 TTx016 PG-38 2 PG-29 2 50 20

20 TTx020 PG-38 2 PG-29 3 63 25

25 TTx025 PG-38 2 PG-29 3 80 32

31 TTx031 PG-38 2 - - 100 40

40 TTx040 PG-48 3 - - 125 50

50 TTx050 PG-48 3 - - 160* 63

63 TTx063 PG-48 3 - - 200* 80

80 TTx080 PG-48 3 - - 250* 100

100 TTx100 - - - - 300* 125

125 TTx125 - - - - 400* 160

160 TTx160 - - - - 500* 200

200 TTx200 - - - - 630* 250

250 TTx250 - - - - 800* 300

315 TTx315 - - - - 1000* 400

400 TTx400 - - - - 1250* 500
(*) x= S: IP00
     x= C: IP23
     x= P: IP65

(*) magnetotérmico tipo caja moldeada ajustar disparo magnético a x10In

V
2_0

3/26
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTAISLAMIENTO

Bornes

CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 
(mm2)

PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA (kVA)

Tipo Tamaño (Nm) TTS/TTC TTP

B3

2,5 mm² 4 0,4 - 0,6 1 - 4 2 - 3

6 mm² 10 0,8 - 1,2 5 - 10 4 - 8

10 mm² 16 1,2 - 1,8 12 - 16 10 - 12

16 mm² 25 1,2 - 2,0 20 - 31 16 - 25

R2 M10 150 27 40 - 125 31 - 100

P1
30 mm (x1)Ø9 mm 150 14 (M8) 160 125

40 mm (x1)Ø11 mm 240 27 (M10) 200 160

P2 60 mm (x2)Ø13 mm 480 45 (M12) 250 - 400 200 - 315

B3 P1

R2
P2

Certificación UL (Opcional)
Certificate number 20181127-E354573.
Categoría UL XORU2/8 (Transformer, Construcion Only - Component).
Potencias de 1 a 100 kVA.
Tensión máxima 600 V USA (UL) y 750V Canadá (CSA).
Solo IP00

V
2_

0
3/
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