
Potencia ≤ 25 kVA
IEC/UNE-EN 61558-1
IEC/UNE-EN 61558-2-4

Potencia > 25 kVA
IEC/UNE-EN 60076-11

Normativa

Transformador monofásico con aislamiento 
galvánico entre primario y secundario, con 
excelente atenuación frente a perturbaciones 
eléctricas.

Construido con grados de protección:
 - IP00 sin envolvente, para interior de armario 
eléctrico.
 - IP23 envolvente metálica, grado de corrosión 
C3M ISO12944, para sala interior.
 - IP65 envolvente metálica, grado de corrosión 
C3H ISO12944, para intemperie.

Transformador 
monofásico de 
aislamiento

UL 5085-1
UL 5085-2

CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06
CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06

Opcional:

- Aislamiento galvánico entre red y carga.
- Generación de neutro monofásico 
independiente, libre de perturbaciones 
eléctricas comunes.
- En instalaciones bifásicas, para generar un 
sistema monofásico con régimen de neutro 
TN-S o TN-C según tipo de instalación, 
requiere protección adicional de interruptor 
diferencial.
- Para sistemas IT bifásicos aislados, requiere 
vigilador de aislamiento.

Aplicaciones

TENSIÓN PRI
230 V

POTENCIA
3,15 ÷ 60 kVA

TENSIÓN SEC
230 V

Opcional:

Certificaciones
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie CN AISLAMIENTO

TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO DE 

AISLAMIENTO

INCORPORADOS

BARNIZ DIELÉCTRICO de alto 
poder aglomerante que protege 

tanto los bobinados como el núcleo 
magnético del polvo y la humedad.

Puntos de elevación

Impregnación

DE TRANSPORTE 
incluidas en IP23 
con envolvente 
Tipo II.

EN LA PARTE SUPERIOR 
para facilitar la accesibilidad 

y cableado.

MARCADO cURus opcional 
en IP00.

Ruedas

Conexión

UL

SERIE CN V
2_0

5/26
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AISLAMIENTO

Esquema eléctrico

SERIE CN

Ficha técnica
POTENCIA

3,15 ÷ 60 kVA

FRECUENCIA
50/60 Hz

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00, IP23, IP65

TENSIÓN DE ENSAYO
3 kV

230 V
TENSIÓN PRI

Tª AMBIENTE

230 V
TENSIÓN SEC

CLASE TÉRMICA
F (155 ºC)

PROTECCIÓN CHOQUE
ELÉCTRICO

Clase I

 40ºC(IP00)

 30ºC(IP23)

 30ºC(IP65)

TRANFORMADOR 
MONOFÁSICO DE 
AISLAMIENTO
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Datos técnicos - modelos estándar

POTENCIA 
(kVA)

REFERENCIAS INTENSIDAD (A)

IP00 IP23 IP65 Primario Secundario

3,15 CN03 CNB03 CNP03 13,7 13,7

4 CN04 CNB04 CNP04 17,4 17,4

5 CN05 CNB05 CNP05 21,7 21,7

6 CN06 CNB06 CNP06 26,1 26,1

8 CN08 CNB08 CNP08 34,8 34,8

10 CN10 CNB10 CNP10 43,5 43,5

12 CN12 CNB12 CNP12 52,2 52,2

16 CN16 CNB16 CNP16 69,6 69,6

20 CN20 CNB20 CNP20 87,0 87,0

25 CN25 CNB25 CNP25 108,7 108,7

31 CN31 CNB31 CNP31 134,8 134,8

40 CN40 CNB40 CNP40 173,9 173,9

50 CN50 CNB50 CNP50 217,4 217,4

60 CN60 CNB60 CNP60 260,9 260,9

CN - IP00

CNB - IP23 CNP - IP65

SECTOR INDUSTRIAL
Serie CN AISLAMIENTO

I II

II

III

I III

V
2_0
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Dimensiones - IP00

SECTOR INDUSTRIAL
Serie CN

POTENCIA 
(kVA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

3,15 CN03 200 215 340 150 130 9 24 I

4 CN04 240 210 380 205 120 11 31 I

5 CN05 240 220 380 205 130 11 35 I

6 CN06 240 230 380 205 140 11 40 I

8 CN08 280 230 440 225 140 11 50 I

10 CN10 320 265 490 265 175 11 78 I

12 CN12 320 265 490 265 175 11 80 II

16 CN16 320 275 490 265 185 11 92 II

20 CN20 320 285 490 265 195 11 102 II

25 CN25 420 370 605 300 230 11 126 II

31 CN31 420 390 605 300 250 11 149 II

40 CN40 420 380 705 300 240 11 173 II

50 CN50 420 400 705 300 260 11 201 II

60 CN60 420 400 805 300 260 11 248 II

AISLAMIENTO

I

II

V
2_

0
5/
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Dimensiones - IP23

POTENCIA 
(kVA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO RUEDA

A B C D E Ø

3,15 CNB03 380 230 375 325 205 7 32 I

4 CNB04 475 345 540 320 320 10 44 II Incluida

5 CNB05 475 345 540 320 320 10 48 II Incluida

6 CNB06 475 345 540 320 320 10 53 II Incluida

8 CNB08 545 385 635 350 360 10 65 II Incluida

10 CNB10 615 425 710 400 400 10 98 II Incluida

12 CNB12 615 425 710 400 400 10 100 II Incluida

16 CNB16 615 425 710 400 400 10 112 II Incluida

20 CNB20 615 425 710 400 400 10 122 II Incluida

25 CNB25 775 575 940 480 550 10 161 III (*)

31 CNB31 775 575 940 480 550 10 184 III (*)

40 CNB40 775 575 940 480 550 10 208 III (*)

50 CNB50 775 575 940 480 550 10 236 III (*)

60 CNB60 775 575 940 480 550 10 287 III (*)

I

II

(*) Rueda Opcional

Código Tipo F (mm)

ACC00303 Fija 110

ACC00482 Giratoria 110

SECTOR INDUSTRIAL
Serie CN AISLAMIENTO

III

Tipo I lleva asa de elevación.
Tipo II lleva rueda incorporada.
Tipo III rueda opcional 

V
2_0
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie CN

Dimensiones - IP65
POTENCIA 

(kVA) REF.
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg) TIPO
A B C D E Ø

3,15 CNP03 580 380 565 320 355 10 48 I

4 CNP04 580 380 565 320 355 10 52 I

5 CNP05 580 380 565 320 355 10 57 I

6 CNP06 650 415 340 350 395 10 70 I

8 CNP08 810 555 890 400 535 10 116 I

10 CNP10 810 555 890 400 535 10 120 I

12 CNP12 810 555 890 400 535 10 132 I

16 CNP16 810 555 890 400 535 10 140 I

20 CNP20 935 725 1240 560 685 15 215 II

25 CNP25 935 725 1240 560 685 15 240 II

31 CNP31 935 725 1240 560 685 15 262 II

40 CNP40 935 725 1240 560 685 15 290 II

50 CNP50 935 725 1240 560 685 15 336 II

60 CNP60 935 725 1240 560 685 15 365 II

AISLAMIENTO

I II

V
2_

0
5/
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie CN AISLAMIENTO

Cableado, protección y fusibles

Bornes

POTENCIA 
(kVA) REF.*

CNB - Pasacables CNP - Prensas PROTECCIONES 
PRIMARIO (A)

PROTECCIONES 
SECUNDARIO (A)

Ø máx. (mm) Cantidad Ø máx. (mm) Cantidad (D / aM) (C / gG)

3,15 CNx03 PG-29 2 PG-29 2 20 12

4 CNx04 PG-38 2 PG-29 2 25 16

5 CNx05 PG-38 2 PG-29 2 40 20

6 CNx06 PG-38 2 PG-29 2 50 25

8 CNx08 PG-38 2 PG-29 3 63 32

10 CNx10 PG-38 2 PG-29 3 80 40

12 CNx12 PG-38 2 PG-29 3 100 50

16 CNx16 PG-38 2 PG-29 3 125 63

20 CNx20 PG-38 2 PG-29 3 160* 80

25 CNx25 PG-48 3 PG-29 3 200* 100

31 CNx31 PG-48 3 PG-29 3 250* 125

40 CNx40 PG-48 3 PG-29 3 300* 160

50 CNx50 PG-48 3 PG-29 3 400* 200

60 CNx60 PG-48 3 PG-29 3 500* 250

CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 
(mm2)

PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA (kVA)

Tipo Tamaño (Nm) CN / CNB CNP

B3

6 mm2 10 0,8 - 1,2 3 - 4 3

10 mm2 16 1,2 - 1,8 5 - 6 4 - 5

16 mm2 25 1,2 - 2,0 8 - 10 6 - 8

R2 M10 150 27 12 - 60 10 - 60

(*) x= -: CN (IP00)
     x= B: CNB (IP23)
     x= P: CNP (IP65)

B3 R2

Certificación UL (Opcional)
Certificate number 20181127-E354573
Categoría UL XORU2/8 (Transformer, Construcion Only - Component).
Potencias de 3 a 100kVA.
Tensión máxima 600V USA (UL) y 750V Canadá (CSA).
Solo IP00.

(*) magnetotérmico tipo caja moldeada ajustar disparo magnético a x10In

V
2_0
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