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POTENCIA MOTOR
2,2 ÷ 630 kW (3 ÷ 855 CV) 

TENSIÓN NOMINAL
400, 480, 690 V (380 ÷ 750 V)

CORRIENTE NOMINAL
5 ÷ 1171 A 

Filtro trifásico pasivo de armonicos lado red para variadores de frecuencia 
de motores.

IEC/UNE-EN 60076-6
IEC/UNE-EN 61000-6

Normativa

Filtro pasivo de armónicos 
para VFD

Certificaciones

Reduce los picos de tensión 
y corriente en los elementos 
de conmutación electrónicos, 
diodos, tiristores e IGBTs 
del variador. Incrementa la 
fiabilidad y la vida útil de este.

2.

Contribuye a una mayor 
eficiencia y ahorro energético 
en la instalación al reducir la 
intensidad eficaz del variador 
hasta -6%.

3.

- El filtro SPFS supone el método más económico y eficaz de filtrar los armónicos de corriente provocados por los 
variadores de frecuencia en instalaciones. 

-Variadores de velocidad de motores en aplicaciones como: climatización, ventilación, bombeo de agua, cintas 
transportadoras, compresores de aire, robots de manipulación y maquinaria para automatización de procesos.

Aplicaciones

SERIE SPF

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Opcionalmente se puede 
incorporar un contactor, que 
según el nivel de carga del 
variador, desconecte la parte 
reactiva del filtro cuando 
trabaje en vacío.

4.

Filtra los armónicos de 
corriente y reduce el factor de 
distorsión hasta THDi ≈5% del 
variador hacia la red y el resto 
de la instalación.

1.
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SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

MAGNÉTICO de bajas pérdidas y alta 
permeabilidad.

BORNES IP20 hasta SPF/SPFS055, SPFD/
SPFDS055, SPFG/SPFSG110. Resto incorpora 
policarbonato cubre bornes que protege 
frente contactos directos peligrosos.

Núcleo

Conexión

AUTO-REGENERANTES 
NO IMPREGNADOS, con 
dieléctrico de polipropileno 
metalizado. Incorpora 
sistema de desconexión 
por sobrepresión en caso 
de fallo.

FRENTE AGENTES EXTERNOS 
como la humedad, polvo y 
corrosión.

AL VACÍO y secado horno en 
barniz epoxi de alto poder 
aglomerante para reducir el ruido y 
las vibraciones.

Condensadores

Alta protección

Impregnación

V
2_0

1/25



V
1_
11
/2
4

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Esquema eléctrico

SERIE SPF
Ficha técnica

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20

PROTECTOR TÉRMICO
Contacto NC rearmable

FRECUENCIA
50 Hz

FILTRO PASIVO DE 
ARMÓNICOS PARA VDF

CLASE TÉRMICA
H (180ºC)

SOBRECARGA TRANSITORIA
 1 minuto/hora 1.5 IN

POTENCIA MOTOR
2,2 ÷ 630 kW
45 ÷ 630 kW

Series SPFS/SPF
SPFDS/SPFD

Series SPFGS/SPFG

DISTORSIÓN
≈5% ÷  8% THDi

PCC a red con THDu <2% y desequilibrio 
tensión línea <1% 

(75 ÷ 100% carga)

Seleccionar la serie acorde al rango de tensión y la 
intensidad del filtro igual o inmediata superior que 

la intensidad del motor.

TENSIÓN NOMINAL
400 V (380 ÷ 440 V)
480 V (460 ÷ 525 V)
690V (600 ÷ 750 V) 

Series SPFS/SPF

Series SPFDS/SPFD

Series SPFGS/SPFG

CORRIENTE NOMINAL
5 ÷ 1171 A 
4 ÷ 976 A 

50 ÷ 679 A 

Series SPFS/SPF

Series SPFSD/SPFD

Series SPFSG/SPFG

Tª AMBIENTE
50 ºC

(3 ÷ 855 CV)

(60 ÷ 855 CV)
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Datos técnicos - 400 V
POTENCIA 

MOTOR
REFERENCIAS

In PÉRDIDAS Ip*1 Qo*2
50 Hz

(kW) (CV) IP00 IP23 (A) (W) (A) (kVAr)

2,2 3 SPFS002 SPF002 5 100 3 1

4 5,5 SPFS004 SPF004 9 153 5,1 1,6

5,5 7,5 SPFS005 SPF005 12 178 7 2,2

7,5 10 SPFS007 SPF007 16 210 11,3 3,6

11 15 SPFS011 SPF011 23 310 14,1 4,5

15 20 SPFS015 SPF015 30 317 18,3 5,8

18,5 25 SPFS018 SPF018 37 380 22,6 7,1

22 30 SPFS022 SPF022 43 459 25,4 8

30 40 SPFS030 SPF030 58 518 35,3 11,1

37 50 SPFS037 SPF037 72 566 45,2 14,3

45 60 SPFS045 SPF045 86 623 50,8 16,1

55 75 SPFS055 SPF055 104 685 62,1 19,6

75 100 SPFS075 SPF075 140 850 84,7 26,8

90 125 SPFS090 SPF090 168 1032 102 32,1

110 150 SPFS110 SPF110 204 1318 127 40,1

132 180 SPFS132 SPF132 245 1336 147 46,4

150 205 SPFS150 SPF150 278 1438 169 53,5

185 255 SPFS185 SPF185 341 1582 203 64,3

200 270 SPFS200 SPF200 369 1820 226 71,3

220 300 SPFS220 SPF220 406 2060 249 78,5

250 340 SPFS250 SPF250 485 2109 305 96,4

280 380 SPFS280 SPF280 543 2359 339 107

315 430 SPFS315 SPF315 611 2423 373 118

355 485 SPFS355 SPF355 667 2392 407 129

400 545 SPFS400 SPF400 743 2496 475 150

450 610 SPFS450 SPF450 836 2855 508 161

500 680 SPFS500 SPF500 929 3016 576 182

560 760 SPFS560 SPF560 1041 3265 627 198

630 860 SPFS630 SPF630 1171 2870 712 225

CONDENSADORES

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

I

II

III

IV(*1) Intensidad rama paralelo térmica para dimensionar el cableado y contactor opcional de desconexión de los condensadores.
(*2) Potencia reactiva capacitiva del filtro en vacío. Se recomienda desconectar mediante contactor opcional para cargas <50%.
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Datos técnicos - 480 V
POTENCIA 

MOTOR
REFERENCIAS

In PÉRDIDAS Ip*1 Qo*2
50 Hz

(kW) (CV) IP00 IP23 (A) (W) (A) (kVAr)

2,2 3 SPFSD002 SPFD002 4 100 2,4 0,9

4 5,5 SPFSD004 SPFD004 8 153 4,7 1,8

5,5 7,5 SPFSD005 SPFD005 10 178 5,9 2,3

7,5 10 SPFSD007 SPFD007 13 209 8,2 3,2

11 15 SPFSD011 SPFD011 19 310 12,2 4,8

15 20 SPFSD015 SPFD015 25 316 14,6 5,7

18,5 25 SPFSD018 SPFD018 31 380 19,5 7,7

22 30 SPFSD022 SPFD022 36 458 19,5 7,6

30 40 SPFSD030 SPFD030 49 518 29,3 11,5

37 50 SPFSD037 SPFD037 60 564 34,1 13,4

45 60 SPFSD045 SPFD045 71 623 43,8 17,2

55 75 SPFSD055 SPFD055 87 684 52,9 20,8

75 100 SPFSD075 SPFD075 117 793 68,2 26,7

90 125 SPFSD090 SPFD090 140 1028 79,3 31,1

110 150 SPFSD110 SPFD110 170 1315 102 39,8

132 180 SPFSD132 SPFD132 204 1333 122 47,7

150 205 SPFSD150 SPFD150 232 1433 132 51,9

185 255 SPFSD185 SPFD185 284 1575 159 62,2

200 270 SPFSD200 SPFD200 308 1815 185 72,6

220 300 SPFSD220 SPFD220 338 2055 201 78,9

250 340 SPFSD250 SPFD250 404 2101 243 95,5

280 380 SPFSD280 SPFD280 453 2347 264 104

315 430 SPFSD315 SPFD315 509 2416 305 120

355 485 SPFSD355 SPFD355 556 2378 317 124

400 545 SPFSD400 SPFD400 619 2479 370 145

450 610 SPFSD450 SPFD450 697 2845 415 163

500 680 SPFSD500 SPFD500 774 3001 463 182

560 760 SPFSD560 SPFD560 867 3255 517 203

630 860 SPFSD630 SPFD630 976 2857 584 229

(*1) Intensidad rama paralelo. Para selecionar cableado y contactor opcional de desconexión sobredimensionar x1,5 
(*2) Potencia reactiva capacitiva del filtro en vacío. Se recomienda desconectar mediante contactor opcional para cargas <50%
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Datos técnicos - 690 V
POTENCIA 

MOTOR
REFERENCIAS

In PÉRDIDAS Ip*1 Qo*2
50 Hz

(kW) (CV) IP00 IP23 (A) (W) (A) (kVAr)

45 60 SPFSG045 SPFG045 50 630 27,6 18

55 75 SPFSG055 SPFG055 61 728 31,2 20,3

75 100 SPFSG075 SPFG075 81 872 39 25,3

90 125 SPFSG090 SPFG090 97 872 50,7 33

110 150 SPFSG110 SPFG110 118 1108 58,5 38

132 180 SPFSG132 SPFG132 142 1041 78 50,8

150 205 SPFSG150 SPFG150 161 1407 78 50,7

185 255 SPFSG185 SPFG185 198 1557 97,5 63,4

200 270 SPFSG200 SPFG200 214 1783 117 76,1

220 300 SPFSG220 SPFG220 235 2015 117 76,1

250 340 SPFSG250 SPFG250 281 2051 136 88,7

280 380 SPFSG280 SPFG280 315 2296 156 101

315 430 SPFSG315 SPFG315 354 2357 179 117

355 485 SPFSG355 SPFG355 386 2320 195 127

400 545 SPFSG400 SPFG400 431 2407 218 142

450 610 SPFSG450 SPFG450 485 2836 257 167

500 680 SPFSG500 SPFG500 539 2912 273 178

560 760 SPFSG560 SPFG560 603 3158 312 203

630 860 SPFSG630 SPFG630 679 2747 351 228

I

II

III

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

(*1) Intensidad rama paralelo. Para selecionar cableado y contactor opcional de desconexión sobredimensionar x1,5 
(*2) Potencia reactiva capacitiva del filtro en vacío. Se recomienda desconectar mediante contactor opcional para 
cargas <50%
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Dimensiones - 400 V (IP00)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

SPFS002 210 185 310 185 240 10 6,9 I

SPFS004 210 205 310 185 240 10 10 I

SPFS005 210 210 385 185 300 10 13,7 I

SPFS007 210 230 410 185 300 10 21,6 I

SPFS011 260 240 485 235 405 10 26,8 I

SPFS015 260 250 485 235 405 10 30 I

SPFS018 260 260 485 235 405 10 36,3 I

SPFS022 260 275 485 235 405 10 42,7 I

SPFS030 320 320 545 290 460 12 57,8 I

SPFS037 320 325 545 290 460 12 63,6 I

SPFS045 320 340 545 290 460 12 75,9 I

SPFS055 320 350 545 290 460 12 85,1 I

SPFS075 380 340 935 350 570 12 101 III

SPFS090 380 355 930 350 570 12 132 III

SPFS110 420 275 755 280 160 11 132 IV*

SPFS132 420 290 755 280 175 11 145 IV*

SPFS150 420 295 755 280 175 11 158 IV*

SPFS185 420 310 755 280 190 11 183 IV*

SPFS200 480 320 855 320 180 11 193 IV*

SPFS220 480 335 855 320 200 11 230 IV*

SPFS250 480 355 855 320 220 11 262 IV*

SPFS280 480 355 855 320 220 11 279 IV*

SPFS315 480 385 855 320 245 11 309 IV*

SPFS355 480 385 855 320 245 11 320 IV*

SPFS400 540 380 960 360 230 13 365 IV*

SPFS450 540 410 960 360 260 13 423 IV*

SPFS500 540 410 960 360 260 13 436 IV*

SPFS560 540 410 960 360 260 13 446 IV*

SPFS630 540 445 960 360 295 13 529 IV*

III

I

IV
* Tipo IV, lleva bandeja independiente de condesadores. Ver dimensiones en tabla.
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Dimensiones - 400 V (IP20)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

SPF002 340 300 555 305 410 12 18,9 I

SPF004 340 300 555 305 410 12 22 I

SPF005 340 300 555 305 410 12 25,7 I

SPF007 340 300 555 305 410 12 33,6 I

SPF011 380 330 645 340 500 12 40,8 I

SPF015 380 330 645 340 500 12 44 I

SPF018 380 330 645 340 500 12 50,3 I

SPF022 380 330 645 340 500 12 56,7 I

SPF030 460 430 715 425 500 12 77,8 I

SPF037 460 430 715 425 500 12 83,6 I

SPF045 460 430 715 425 500 12 95,9 I

SPF055 460 430 715 425 500 12 105 I

SPF075 475 460 1250 440 605 14 128 II

SPF090 475 460 1250 440 605 14 159 II

SPF110 640 420 1640 605 400 14 189 II

SPF132 640 420 1640 605 400 14 204 II

SPF150 640 420 1640 605 400 14 218 II

SPF185 640 420 1640 605 400 14 251 II

SPF200 800 600 2100 370 550 14 292 III

SPF220 800 600 2100 370 550 14 334 III

SPF250 800 600 2100 370 550 14 370 III

SPF280 800 600 2100 370 550 14 395 III

SPF315 800 600 2100 370 550 14 424 III

SPF355 800 600 2100 370 550 14 443 III

SPF400 1000 800 2100 470 750 14 596 III

SPF450 1000 800 2100 470 750 14 653 III

SPF500 1000 800 2100 470 750 14 674 III

SPF560 1000 800 2100 470 750 14 682 III

SPF630 1000 800 2100 470 750 14 785 III

IIIII

I

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Dimensiones - 480 V (IP00)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

SPFSD002 210 185 310 185 240 10 7,1 I

SPFSD004 210 205 310 185 240 10 10,1 I

SPFSD005 210 210 385 185 300 10 13,3 I

SPFSD007 210 230 410 185 300 10 21,5 I

SPFSD011 260 240 485 235 405 10 27,6 I

SPFSD015 260 250 485 235 405 10 30,3 I

SPFSD018 260 260 485 235 405 10 36,9 I

SPFSD022 260 275 485 235 405 10 43,1 I

SPFSD030 320 320 545 290 460 12 59,1 I

SPFSD037 320 325 545 290 460 12 64,9 I

SPFSD045 320 340 545 290 460 12 76,6 I

SPFSD055 320 350 545 290 460 12 85,6 I

SPFSD075 380 330 935 350 560 12 99,3 III

SPFSD090 380 355 930 350 570 12 131 III

SPFSD110 420 275 755 280 160 11 145 IV*

SPFSD132 420 290 755 280 175 11 145 IV*

SPFSD150 420 295 755 280 175 11 158 IV*

SPFSD185 420 310 755 280 190 11 183 IV*

SPFSD200 480 320 855 320 180 11 193 IV*

SPFSD220 480 335 855 320 200 11 230 IV*

SPFSD250 480 355 855 320 220 11 262 IV*

SPFSD280 480 355 855 320 220 11 279 IV*

SPFSD315 480 385 855 320 245 11 309 IV*

SPFSD355 480 385 855 320 245 11 320 IV*

SPFSD400 540 380 960 360 230 13 365 IV*

SPFSD450 540 410 960 360 260 13 423 IV*

SPFSD500 540 410 960 360 260 13 436 IV*

SPFSD560 540 410 960 360 260 13 446 IV*

SPFSD630 540 445 960 360 295 13 529 IV*

* Tipo IV, lleva bandeja independiente de condesadores. Ver dimensiones en tabla.

III

I

IV
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Dimensiones - 480 V (IP20)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

SPFD002 340 300 555 305 410 12 19,1 I

SPFD004 340 300 555 305 410 12 22,1 I

SPFD005 340 300 555 305 410 12 25,3 I

SPFD007 340 300 555 305 410 12 33,5 I

SPFD011 380 330 645 340 500 12 41,6 I

SPFD015 380 330 645 340 500 12 44,3 I

SPFD018 380 330 645 340 500 12 50,9 I

SPFD022 380 330 645 340 500 12 57,1 I

SPFD030 460 430 715 425 500 12 79,1 I

SPFD037 460 430 715 425 500 12 84,9 I

SPFD045 460 430 715 425 500 12 96,6 I

SPFD055 460 430 715 425 500 12 106 I

SPFD075 475 460 1250 440 605 14 126 II

SPFD090 475 460 1250 440 605 14 158 II

SPFD110 640 420 1640 605 400 14 191 II

SPFD132 640 420 1640 605 400 14 207 II

SPFD150 640 420 1640 605 400 14 220 II

SPFD185 640 420 1640 605 400 14 248 II

SPFD200 800 600 2100 370 550 14 296 III

SPFD220 800 600 2100 370 550 14 335 III

SPFD250 800 600 2100 370 550 14 373 III

SPFD280 800 600 2100 370 550 14 390 III

SPFD315 800 600 2100 370 550 14 426 III

SPFD355 800 600 2100 370 550 14 438 III

SPFD400 1000 800 2100 470 750 14 590 III

SPFD450 1000 800 2100 470 750 14 654 III

SPFD500 1000 800 2100 470 750 14 673 III

SPFD560 1000 800 2100 470 750 14 691 III

SPFD630 1000 800 2100 470 750 14 783 III

IIIII

I

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Dimensiones - 690 V (IP00)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

SPFSG045 320 340 545 290 460 12 72 I

SPFSG055 320 350 545 290 460 12 79,9 I

SPFSG075 380 310 930 350 570 12 93,8 II

SPFSG090 380 325 930 350 570 12 114 II

SPFSG110 380 310 930 350 570 12 127 II

SPFSG132 420 285 755 280 165 11 143 IV*

SPFSG150 420 290 755 280 170 11 158 IV*

SPFSG185 420 295 755 280 175 11 163 IV*

SPFSG200 480 310 855 320 180 11 193 IV*

SPFSG220 480 315 855 320 200 11 230 IV*

SPFSG250 480 335 855 320 220 11 262 IV*

SPFSG280 480 345 855 320 220 11 279 IV*

SPFSG315 480 360 855 320 245 11 309 IV*

SPFSG355 480 365 855 320 245 11 320 IV*

SPFSG400 540 380 960 360 230 13 365 IV*

SPFSG450 540 390 960 360 235 13 421 IV*

SPFSG500 540 410 960 360 260 13 436 IV*

SPFSG560 540 410 960 360 260 13 446 IV*

SPFSG630 540 420 960 360 295 13 529 IV*

* Tipo IV, lleva bandeja independiente de condesadores. Ver dimensiones en tabla.

II

I

IV
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Dimensiones 690 V (IP20)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

SPFG045 460 430 715 425 500 12 92 I

SPFG055 460 430 715 425 500 12 99,9 I

SPFG075 475 460 1250 440 605 14 121 II

SPFG090 475 460 1250 440 605 14 141 II

SPFG110 475 460 1250 440 605 14 154 II

SPFG132 640 420 1640 605 400 14 202 II

SPFG150 640 420 1640 605 400 14 218 II

SPFG185 640 420 1640 605 400 14 226 II

SPFG200 800 600 2100 370 550 14 294 III

SPFG220 800 600 2100 370 550 14 331 III

SPFG250 800 600 2100 370 550 14 366 III

SPFG280 800 600 2100 370 550 14 386 III

SPFG315 800 600 2100 370 550 14 421 III

SPFG355 800 600 2100 370 550 14 434 III

SPFG400 1000 800 2100 470 750 14 585 III

SPFG450 1000 800 2100 470 750 14 648 III

SPFG500 1000 800 2100 470 750 14 664 III

SPFG560 1000 800 2100 470 750 14 680 III

SPFG630 1000 800 2100 470 750 14 770 III

IIIII

I

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF
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CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

SOLUCIONES VDF
LADO RED

Conexiones
CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. 

CONDUCTOR 
(mm2)

PAR DE APRIETE MÁX.
INTENSIDAD (A) INTENSIDAD (A)

CONEXIÓN SERIE CONEXIÓN PARALELO

Tipo Tamaño (Nm) SPF/
SPFS

SPFD/
SPFSD

SPFG/
SPFSG

SPF/
SPFS

SPFD/
SPFSD

SPFG/
SPFSG

B3

2,5 mm2 4 0,4-0,6 2 2-5 2-7 2-15 45

4 mm2 6 0,5-0,8 11

6 mm2 10 0,8-1,2 4-5 7 15-22 18-22 55-75

10 mm2 16 1,2-1,8 7 11-15 16 30 90

16 mm2 25 1,2-2 11-15 18-22 45 25-55 37-55 110

25 mm2 35 2,0-3,0 18-22 30 55

35 mm2 50 2,5-3,5 30 37-45

50 mm2 70 6-10 37-45 55 75

70 mm2 70 6-12 55 90-110

P1

20 mm (x1)
Ø9 mm 80 14 (M8) 75-132 75-150 132-250

30 mm (x1)
Ø9 mm 150 14 (M8) 75-150 75-185 132-250 150-355 185-450 280-560

40 mm (x1)
Ø11 mm 200 27 (M10) 185-200 200-220 280-355

50 mm (x1)
Ø11 mm 250 27 (M10) 220-250 250-280 400-450

P2 60 mm (x2)
Ø13 mm 360 45 (M12) 280-355 315-450 500-630 400-630 500-630 630

P3 80 mm (x4)
Ø13 mm 640 45 (M12) 400-630 500-630

BANDEJA DE CONDENSADORES TIPOS DE BORNES
B3

P2

P1

P3

V
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Bandeja de condensadores
REF. PLACA

DIMENSIONES PLACA (mm) CONEXIÓN PLACA

A B C D E Ø Peso Tipo Tamaño (mm2) Par apriete (Nm)

SPFS110 (1x)PC1 320 560 305 260 525 11 10,6 B3 95 14

SPFS132 (1x)PC1 320 560 305 260 525 11 12,9 B3 95 14

SPFS150 (1x)PC2 480 560 305 420 525 11 13,9 B3 95 14

SPFS185 (1x)PC2 480 560 280 420 525 11 21,8 B3 120 25

SPFS200 (2x)PC1 320 560 305 260 525 11 9,2 B3 50 10

SPFS220 (2x)PC1 320 560 305 260 525 11 11,9 B3 50 10

SPFS250 (2x)PC1 320 560 305 260 525 11 14,2 B3 95 14

SPFS280 (2x)PC1 320 560 280 260 525 11 18,2 B3 95 14

SPFS315 (2x)PC2 480 560 305 420 525 11 17,8 B3 95 14

SPFS355 (2x)PC2 480 560 280 420 525 11 21,8 B3 120 25

SPFS400 (3x)PC1 320 560 305 260 525 11 15,5 B3 95 14

SPFS450 (3x)PC1 320 560 280 260 525 11 18,2 B3 95 14

SPFS500 (3x)PC2 480 560 305 420 525 11 19,1 B3 95 14

SPFS560 (3x)PC2 480 560 305 420 525 11 18,8 B3 120 25

SPFS630 (4x)PC2 480 560 305 420 525 11 15,8 B3 95 14

SPFSD132 (1x)PC1 320 560 280 260 525 11 15,4 B3 50 10

SPFSD150 (1x)PC1 320 560 280 260 525 11 16 B3 95 14

SPFSD185 (1x)PC2 480 560 280 420 525 11 19,1 B3 95 14

SPFSD200 (1x)PC2 480 560 280 420 525 11 22,3 B3 95 14

SPFSD220 (1x)PC2 480 560 280 420 525 11 25 B3 120 25

SPFSD250 (2x)PC1 320 560 280 260 525 11 15,4 B3 50 10

SPFSD280 (2x)PC1 320 560 280 260 525 11 16 B3 95 14

SPFSD315 (2x)PC2 480 560 280 420 525 11 18,8 B3 95 14

SPFSD355 (2x)PC2 480 560 280 420 525 11 19,1 B3 95 14

SPFSD400 (2x)PC1 480 560 280 420 525 11 22,3 B3 95 14

SPFSD450 (2x)PC1 480 560 280 420 525 11 25,3 B3 120 25

SPFSD500 (3x)PC2 480 560 280 420 525 11 18,9 B3 95 14

SPFSD560 (3x)PC2 480 560 280 420 525 11 21,7 B3 95 14

SPFSD630 (3x)PC2 480 560 280 420 525 11 24,6 B3 120 25

SPFSG132 (1x)PC1 320 560 275 260 525 11 13,6 B3 50 10

SPFSG150 (1x)PC1 320 560 275 260 525 11 13,6 B3 50 10

SPFSG185 (1x)PC1 320 560 275 260 525 11 17,1 B3 50 10

SPFSG200 (1x)PC2 480 560 275 420 525 11 20,5 B3 50 10

SPFSG220 (1x)PC2 480 560 275 420 525 11 20,5 B3 50 10

SPFSG250 (1x)PC2 480 560 275 420 525 11 23,9 B3 95 14

SPFSG280 (1x)PC2 480 560 275 420 525 11 27,3 B3 95 14

SPFSG315 (2x)PC1 320 560 275 260 525 11 16,3 B3 50 10

SPFSG355 (2x)PC1 320 560 275 260 525 11 17,1 B3 50 10

SPFSG400 (2x)PC2 480 560 275 420 525 11 19,7 B3 50 10

SPFSG450 (2x)PC2 480 560 275 420 525 11 23,1 B3 95 14

SPFSG500 (2x)PC2 480 560 275 420 525 11 23,9 B3 95 14

SPFSG560 (2x)PC2 480 560 275 420 525 11 27,3 B3 95 14

SPFSG630 (3x)PC2 480 560 275 420 525 11 20,5 B3 50 10

SOLUCIONES VDF
LADO RED

CALIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Serie SPF

V
2_0
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