
Convertidor monofásico-trifásico capaz de 
transformar corriente alterna monofásica a 
230 V en trifásica a 400 V.

Serie TMT con autotransformador sin neutro 
y tensión de salida 3x400 V. Apto para 
máquinas sin neutro de entrada.

Serie TMTA con transformador con aislamiento 
galvánico y tensión de salida 3x400 V+Neutro. 
Apto para cualquier tipo de equipo o máquina 
con neutro de entrada.

IEC/UNE-EN 61558-1
IEC/UNE-EN 61558-2-20
IEC/UNE-EN 61439-1
IEC/UNE-EN 61558-2-13

Normativa

Transformador 
monofásico - 
trifásico

ENTRADA
230 V (Monofásica)

SALIDA
3 x 400 V (Trifásica)

- Alimentación de maquinaria profesional con 
motores trifásicos como: sierras circulares y de 
cinta, lijadoras, cepilladoras, cizallas, pulidoras 
y abrillantadoras, etc.
- Fuente de alimentación para ensayo y 
validación de máquinas trifásicas 400 V en 
instalaciones monofásicas 230 V.

Aplicaciones

POTENCIA
1,5 ÷ 20 kVA

Certificaciones
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie TMT CAMBIO DE FASES

TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO - TRIFÁSICO 

ELECTRÓNICO y elevador inductivo de tensión.

DE CARGAS TRIFÁSICAS en redes 
monofásicas.

Convertidor

Alimentación

DEL 
CONVERTIDOR 
ELECTRÓNICO 
contra 
sobretemperatura 
y sobrecarga.

EN EL INTERIOR DEL ARMARIO 
elimina riesgos de contactos eléctricos 

accidentales.

DE PROTECCIÓN en la entrada 
incorporado.

Protección 
térmica 

Conexiones eléctricas 

Magnetotérmico

SERIE TMT V
0
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CAMBIO DE FASES

Esquema eléctrico

SERIE TMT

Ficha técnica

FRECUENCIA
50/60 Hz

INDICADOR LUMINOSO
Verde (ON)

PROTECCIÓN ENTRADA
Magnetotérmico

Tª AMBIENTE
30 ºC

POTENCIA MOTOR
1,5 ÷ 20 kVA

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP20 - IP23

REFRIGERACIÓN
AF

3 x 400 V (Trifásica)
TENSIÓN SALIDA

230 V (Monofásica)
TENSIÓN ENTRADA

TMT

TMTA

TRANSFORMADOR 
MONOFÁSICO - 
TRIFÁSICO
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CAMBIO DE FASES

Datos técnicos - modelos estándar

Dimensiones - Autotransformador (TMT)

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TMT

POWER
RATED POWER 

(VA)

REF. REF. INTENSITY (A)

(kW) (CV) Autotrans-
former Traformer Input Output

0,75 1 1500 TMT15 TMTA15 6,5 2,2

1,5 2 3000 TMT30 TMTA30 13,0 4,3

2,2 3 4500 TMT45 TMTA45 19,6 6,5

3 4 6000 TMT60 TMTA60 26,1 8,7

4 5,5 8000 TMT80 TMTA80 34,8 11,6

7,5 10 12000 TMT120 TMTA120 52,2 17,3

11 15 20000 TMT200 TMTA200 87,0 28,9

POTENCIA 
(VA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

A B C D E Ø

1500 TMT15 520 300 585 350 235 9 30 I

3000 TMT30 520 300 585 350 235 9 42 I

4500 TMT45 590 375 665 400 345 13 48 I

6000 TMT60 590 375 665 400 345 13 60 I

8000 TMT80 750 440 910 400 400 13 85 I

12000 TMT120 750 440 910 400 400 13 110 I

20000 TMT200 930 710 1275 605 680 13 170 II

Dimensiones - Transformador (TMTA)
POTENCIA 

(VA) REF.
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg) TIPO
A B C D E Ø

1500 TMTA15 520 300 585 350 235 9 60 I

3000 TMTA30 590 375 665 400 345 13 75 I

4500 TMTA45 590 375 665 400 345 13 90 I

6000 TMTA60 750 440 910 400 400 13 95 I

8000 TMTA80 750 440 910 400 400 13 120 I

12000 TMTA120 750 440 910 400 400 13 150 I

20000 TMTA200 930 710 1275 605 680 13 230 II

I

V
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POTENCIA 
(VA) REF. REF.

PASACABLES PROTECCIONES 
PRIMARIO (A)

PROTECCIONES 
SECUNDARIO (A)

Ø máx. (mm) Cantidad (Magneto. Curva C) (C/Gg)

1500 TMTA15 TMT15 PG16 1 10* 3

3000 TMTA30 TMT30 PG16 1 25* 4

4500 TMTA45 TMT45 PG16 1 32* 6

6000 TMTA60 TMT60 PG48 3 40* 8

8000 TMTA80 TMT80 PG48 3 50* 10

12000 TMTA120 TMT120 PG48 3 63* 16

20000 TMTA200 TMT200 - 0 100* D 25

Cableado

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TMTCAMBIO DE FASES

CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 
(mm²)

PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA (kVA) 

Tipo Tamaño (Nm) Entrada Salida

B3

2,5 mm² 4 0,4 - 0,6 TMTA15 TMTA15-TMTA80

4 mm² 6 0,5 - 0,8 TMTA120

6 mm² 10 0,8 - 1,2 TMTA15-TMTA80

16 mm² 25 1,2 - 2,0 TMTA120

25 mm² 35 2 - 3 TMTA200

35 mm² 50 2,5 - 3,5 TMTA200

Bornes

B3

(*) incorporada.
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