
Transformador trifásico de aislamiento 
galvánico entre primario y secundario, con 
pantalla electrostática, para instalaciones con 
un alto nivel de distorsión armónica. 
El factor “K” es una constante que indica la 
capacidad del transformador para alimentar 
cargas no lineales (por ejemplo: hornos 
de inducción, variadores de velocidad de 
motores, rectificadores, centros de datos...) 
y soportar las corrientes armónicas sin 
exceder su temperatura de funcionamiento. 
No filtran armónicos pero sí evitan los 
sobrecalentamientos en los devanados.

Potencia ≤ 40 kVA
IEC/UNE-EN 61558-1

Potencia > 40 kVA
IEC/UNE-EN 60076-11

Normativa

Transformador 
trifásico de 
aislamiento 
Factor K

TENSIÓN PRI
400 V

POTENCIA
10 ÷ 400 kVA

TENSIÓN SEC
400 V + N

Para uso general como transformador de 
aislamiento separación de circuitos.

Especifico para alimentar cargas con alto 
contenido de armónicos de corriente, ver tipo 
de cargas segun factor K13 o K30.

Aplicaciones

Certificaciones



TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO DE AISLAMIENTO 

FACTOR K

SOBREDIMENSIONADOS que reducen 
las perdidas adicionales que provocan 

los armónicos de corriente.

Bobinados

OPTIMIZADA 
para favorecer la 
circulación del aire 
natural.

MAGNÉTICO DE GRANO ORIENTADO 
para minimizar la pérdidas y vibraciones 

provocadas por los armónicos.

Envolvente

Núcleo

SERIE TTFK

ELIMINA EL RIESGO 
en caso de contacto 
unipolar.

Contacto unipolar

ANTIFLASH que lo protege frente 
la humedad, polvo y corrosión.

Tratamiento

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTFK AISLAMIENTO
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AISLAMIENTO

Esquema eléctrico

SERIE 
TTFK

Ficha técnica
POTENCIA

10 ÷ 400 kVA

FRECUENCIA
50/60 Hz

ÍNDICE DE PROTECCIÓN
IP00, IP23, IP65

TENSIÓN DE ENSAYO
3 kV

PROTECCIÓN CHOQUE
ELÉCTRICO

Clase I

SOBRECARGA DE NEUTRO 
MAX. ADMISIBLE

2 x IN

400 V
TENSIÓN PRI

400 V + N
TENSIÓN SEC

DISTORSIÓN ARMÓNICA 
MAX. ADMISIBLE

THD-I ≈ 80% (k=20)
THD-I ≈ 50% (k=13)

FACTOR K SOBRECARGA 
DE ARMÓNICOS

K=20K=13

TRANSFORMADOR 
TRIFÁSICO DE 
AISLAMIENTO 
FACTOR K

CONEXIÓN
Dyn11

40 ºC
30 ºC
30 ºC

(IP00)

(IP23)

(IP65)

Tª AMBIENTE

CLASE TÉRMICA
F (155 ºC)
H (180 ºC)

(Hasta TTFKx040)

(Desde TTFKx050)
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Datos técnicos - modelos estándar

POTENCIA (VA) REFERENCIAS INTENSIDAD 
(A)

Ucc 
(%)

RENDIMIENTO 
η (%)K=13 K=20 IP00 IP23 IP65

10 8 TTFKS010 TTFKC010 TTFKP010 14,5 3,7 95,6

12 10 TTFKS012 TTFKC012 TTFKP012 17,3 3,2 96,0

16 12 TTFKS016 TTFKC016 TTFKP016 23,1 3,0 96,3

20 16 TTFKS020 TTFKC020 TTFKP020 28,9 2,8 96,7

25 20 TTFKS025 TTFKC025 TTFKP025 36,1 2,3 97,3

31 25 TTFKS031 TTFKC031 TTFKP031 44,8 2,6 97,3

40 31 TTFKS040 TTFKC040 TTFKP040 57,8 2,3 97,5

50 40 TTFKS050 TTFKC050 TTFKP050 72,3 2,2 97,3

63 50 TTFKS063 TTFKC063 TTFKP063 91,0 2,1 97,4

80 63 TTFKS080 TTFKC080 TTFKP080 115,6 2,4 97,7

100 80 TTFKS100 TTFKC100 TTFKP100 144,5 2,0 97,9

125 100 TTFKS125 TTFKC125 TTFKP125 180,6 2,5 97,4

160 125 TTFKS160 TTFKC160 TTFKP160 231,2 1,6 98,3

200 160 TTFKS200 TTFKC200 TTFKP200 289,0 1,6 98,3

250 200 TTFKS250 TTFKC250 TTFKP250 361,3 1,3 98,5

315 250 TTFKS315 TTFKC315 TTFKP315 455,2 1,3 98,6

400 315 TTFKS400 TTFKC400 TTFKP400 578,0 1,1 98,7

Selección del Factor K

APLICACIÓN

Equipos Informáticos y de Telecomunicación.
UPS sin filtro de entrada.
Iluminación con balastro electrónico o led.
Instalaciones generales de oficinas.
Instalaciones generales y líneas de producción.

K = 13
Centros de datos y call centers.
Variadores de Frecuencia (VFD).
Hornos de inducción.
Equipos de soldadura.
Máquinas-Herramienta con control numérico. K = 20

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTFK AISLAMIENTO

V
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POTENCIA (VA)
REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO

K=13 K=20 A B C D E Ø

10 8 TTFKS010 420 220 430 350 150 11 76 I

12 10 TTFKS012 420 240 430 350 170 11 93 I

16 12 TTFKS016 480 240 475 400 165 11 114 I

20 16 TTFKS020 480 250 475 400 175 11 128 I

25 20 TTFKS025 480 290 475 400 215 11 164 I

31 25 TTFKS031 655 310 575 400 210 13 192 I

40 31 TTFKS040 655 330 595 400 230 13 235 I

50 40 TTFKS050 600 340 795 400 220 13 275 II

63 50 TTFKS063 600 360 795 400 240 13 320 II

80 63 TTFKS080 660 340 875 480 235 13 370 II

100 80 TTFKS100 660 370 875 480 265 13 450 II

125 100 TTFKS125 720 390 940 480 292 13 550 II

160 125 TTFKS160 720 420 940 480 312 13 630 III

200 160 TTFKS200 720 460 940 480 352 13 755 III

250 200 TTFKS250 840 480 1080 660 370 16 975 III

315 250 TTFKS315 840 520 1080 660 410 16 1170 III

400 315 TTFKS400 900 560 1200 660 455 16 1485 III

Dimensiones - IP00

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTFKAISLAMIENTO

III

III
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Dimensiones - IP23

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTFK AISLAMIENTO

III

(*) Rueda Opcional (**) Rueda Opcional (***) Rueda Opcional

Codigo Tipo F (mm) Codigo Tipo F (mm) Codigo Tipo F (mm)

ACC00303 Fija 110 ACC00200 Fija 124 ACC00284 Fija 164

ACC00482 Giratoria 110 ACC00201 Giratoria 
con freno 124 ACC00285 Giratoria 

con freno 164

IV

II

POTENCIA 
(VA) REF.

DIMENSIONES (mm) PESO 
(kg) TIPO RUEDA

K=13 K=20 A B C D E Ø

10 8 TTFKC010 545 385 635 350 360 10 92 II Incluida

12 10 TTFKC012 545 385 635 350 360 10 109 II Incluida

16 12 TTFKC016 615 425 710 400 400 10 134 II Incluida

20 16 TTFKC020 615 425 710 400 400 10 148 II Incluida

25 20 TTFKC025 615 425 710 400 400 10 184 II Incluida

31 25 TTFKC031 775 575 940 480 550 10 227 III (*)

40 31 TTFKC040 775 575 940 480 550 10 270 III (*)

50 40 TTFKC050 775 575 940 480 550 10 310 III (*)

63 50 TTFKC063 775 575 940 480 550 10 355 III (*)

80 63 TTFKC080 930 710 1275 605 680 13 438 III (**)

100 80 TTFKC100 930 710 1275 605 680 13 518 III (**)

125 100 TTFKC125 930 710 1275 605 680 13 618 III (**)

160 125 TTFKC160 930 710 1275 605 680 13 698 III (**)

200 160 TTFKC200 930 710 1275 605 680 13 823 III (**)

250 200 TTFKC250 1080 880 1460 815 840 15 1093 IV (***)

315 250 TTFKC315 1080 880 1460 815 840 15 1288 IV (***)

400 315 TTFKC400 1220 1070 1650 815 1030 15 1636 IV  ---

V
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SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTFKAISLAMIENTO

Dimensiones - IP65
POTENCIA (VA)

REF.
DIMENSIONES (mm) PESO 

(kg) TIPO
K=13 K=20 A B C D E Ø

10 8 TTFKP010 650 415 640 350 395 10 115 I

12 10 TTFKP012 810 555 590 400 535 10 153 I

16 12 TTFKP016 810 555 590 400 535 10 167 I

20 16 TTFKP020 810 555 590 400 535 10 203 I

25 20 TTFKP025 935 725 1240 560 685 15 282 II

31 25 TTFKP031 935 725 1240 560 685 15 325 II

40 31 TTFKP040 935 725 1240 560 685 15 365 II

50 40 TTFKP050 935 725 1240 560 685 15 410 II

63 50 TTFKP063 1100 895 1425 640 855 15 497 II

80 63 TTFKP080 1100 895 1425 640 855 15 577 II

100 80 TTFKP100 1100 895 1425 640 855 15 677 II

125 100 TTFKP125 1100 895 1425 640 855 15 757 II

160 125 TTFKP160 1100 895 1425 640 855 15 882 II

250 200 TTFKP250 1240 1100 1615 820 1060 15 1145 II

315 250 TTFKP315 1240 1100 1615 820 1060 15 1340 II

III

V
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Cableado, protecciones y fusibles

Bornes
CONEXIÓN SECCIÓN MÁX. CONDUCTOR 

(mm2)
PAR DE APRIETE MÁX. POTENCIA (kVA)

Tipo Tamaño (Nm) Primario Secundario

B3

10 mm² 16 1,2 - 1,8 10 - 20 10 - 16

16 mm² 25 1,2 - 2,0 25 20

35 mm² 50 2,5 - 3,5 31 25 - 31

R2 M10 150 27 40 - 125 40 - 125

P2 60 mm (x2)Ø13 mm 360
45 (M12)

160 - 315 160 - 315

P3 80 mm (x4)Ø13 mm 480 400  400

SECTOR INDUSTRIAL
Serie TTFK AISLAMIENTO

(*) magnetotérmico tipo caja moldeada ajustar disparo magnético a x10In

B3

R2

P2

P3

POTENCIA (VA)
REF.

PASACABLES (TTFKC) PRENSAESTOPAS 
(TTFKP)

PROTECCIONES 
PRIMARIO (A)

PROTECCIONES 
SECUNDARIO (A)

K=13 K=20 Ø máx. (mm) Cantidad Ø máx. (mm) Cantidad (D/aM) (C/gG)

10 8 TTFKx010 PG-38 2 PG-29 2 32 14

12 10 TTFKx012 PG-38 2 PG-29 3 40 16

16 12 TTFKx016 PG-38 2 PG-29 3 50 20

20 16 TTFKx020 PG-38 2 PG-29 3 63 25

25 20 TTFKx025 PG-38 2 - - 80 32

31 25 TTFKx031 - - - - 100 40

40 31 TTFKx040 - - - - 125 50

50 40 TTFKx050 - - - - 160* 63

63 50 TTFKx063 - - - - 200* 80

80 63 TTFKx080 - - - - 250* 100

100 80 TTFKx100 - - - - 300* 125

125 100 TTFKx125 - - - - 400* 160

160 125 TTFKx160 - - - - 500* 200

200 160 TTFKx200 - - - - 630* 250

250 200 TTFKS250 - - - - 800* 315

315 250 TTFKS315 - - - - 1000* 400

400 315 TTFKS400 - - - - 1250* 500

(*) x= S: IP00
     x= C: IP23
     x= P: IP65
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